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INSTRUCTIUNI ORIGINALE
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Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru
a pastra acuratetea informatiilor din acest manual.
Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferi-
te ce sunt modificate de catre producator fara prea-
viz. Imaginile furnizate au caracter informativ si pot
contine unele diferente in functie de configuratia
constructiva a produsului comercializat.

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitatii produ-
selor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produse dispo-
nibile, pentru a véa oferi deplina satisfactie.

GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a pdastra acuratefea
informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferite ce
sunt modificate de céatre producétor fara preaviz. Imaginile furnizate au caracter infor-
mativ si pot contine unele diferente in functie de configuratia constructiva a produsului
comercializat.

Va rugadm sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior
pastrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:
———————————— Pompa apa submersibila pe vibratii GF-1324, GF-1325, GF-0721 ---------

In numele intregii noastre echipe, vé multumim pentru increderea pe care ne-ati
acordat-o prin cumpéararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra cola-
borare. Suntem siguri c& acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat din
materiale de cea mai bunéa calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod cu
putinta.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important sa cititi in intregime instructiunile
din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantd a acestui produs. Acesta include
instructiuni importante despre sigurantd, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sé
folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzétor de orice pagube produse persoanelor sau
proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

GOLDEN FISH SRL

Soseaua de centuré nr.6, Platforma betonata D. 1.1, pav. admi-
nistrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Stefanestii
de Jos, comuna Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474

email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro
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1. INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documente-
lor originale realizate de catre producator si a fost lo-
calizat pentru comercializare pe piata locala. In acest
document se regasesc integral toate indicatiile origi-
nale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului comer-
cializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in cazul
in care urmeaza altele noi versiuni ce vor fi supuse
unor actualizari ulterioare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a face acest lucru
prin actualizarea manualele de utilizare si intretinere
fara obligatia de a actualiza manualele produselor
deja comercializate decét in cazuri exceptionale.

Daca aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin datele
prezentate in acest manual, contactati centrul de ser-
vice zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresati o
cerere catre producator.

Se specifica faptul ca producétorul intentioneaza sa
continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de ranire
prin utilizarea corecta a produsului - cititi manualul
inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de
siguranta.

Scopul acestui manual este de a va aduce la
cunoastiintd modalitatea eficientd de utilizare si
intretinere in conditii de siguranta pentru o utilizare de
durata a produsului achizitionat.

Pastrati cu atentie manualul, intr-un loc accesibil pen-
tru orice consultare viitoare. In caz de pierdere sau
deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul dvs.
sau direct la producator.

1.3. Simbologia utilizata

Pe parcursul manualului veti regasi urmatoarele
modalitati de atentionare:

A PERICOL

in cazul in care exista un pericol cu consecinte
grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau
altor persoane.

A ATENTIE

in cazul in care trebuie sa acordati maxima
atentie indicatiilor prezentate pentru a evita
situatii care pot deteriora produsul sau alte
utilaje sau pot avea consecinte asupra me-
diului inconjurator.

m INFORMATII IMPORTANTE

in cazul unor informatii particulare.

0 NOTA/OBSERVATIE

in cazul in care utilizarea neadecvata poate
conduce la pierderea garantiei producato-
rului.

SIMBOL SEMNIFICATIE

ATENTIE
Atentionare pentru situatii cu potential
pericol

PERICOL GENERAL
Atentie pericol generic
explicatia tipului de pericol.

urmat de

PERICOL ELECTRIC

Semnalizeaza prezenta tensiunii elec-
trice sau a unor echipamente care
utilizeaza tensiunea electrica.

INTERVENTIE MECANICA
Atentionare pentru interventii necesare
asupra elementelor mecanice.

INTERVENTIE ELECTRICA
Atentionare pentru interventii necesare
asupra elementelor electrice.

CLASA DE FABRICATIE Il
Necesita dubla izolatie electrica.

IMPAMANTARE
Necesita legatura de impamantare.

PRIM AJUTOR iN CAZ DE ACCIDENT

+[(C) e SE SN
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1 Precautii generale

Cu ajutorul acestei pompe pe vibratii, este rezolvata
problema extragerii apei din puturi si sonde. Pompa
submersibila pe vibratii, este recomandata pentru-
pomparea apei dulci din orice rezervoare de apa,
pentru irigarea gradinilor individuale si pentru alte
necesitati menajere.

Este necesar sa va asigurati ca montarea si conecta-
rea electrica se face cu protectie la variatii de tensiune
si suprasarcina.

Conectarea electrica se face doar la priza cu
impamantare in loc ferit de riscul de electrocutare in
timpul functionarii echipamentului.

A ATENTIE

Producatorul nu este raspunzator de orice pa-
gube produse persoanelor sau proprietatilor,
cauzate de instalarea incorecta a produsului.
Cititi si intelegeti toate instructiunile. Nere-
spectarea tuturor instructiunilor enumerate
mai jos poate duce la accidente.

/i\' PERICOL ELECTRIC

Verificati intotdeauna ca tensiunea de ali-
mentare sa corespunda cu cea inscrisa pe
pompa.

2.2 Instructiuni de siguranta electrica

Nu transportati pompa tinédnd-o de cablul electric si
nu trageti de cablul electric pentru a o deconecta din
priza.

Cablul de alimentare se va amplasa astfel incat sa nu

mfie calcat, taiat sau supus la deteriorare.

/i\' PERICOL ELECTRIC

Verificati cablul electric pe toata lungimea
acestuia, verificati si stecherul inainte si
dupa fiecare utilizare, si in caz de deteriora-

re apelati la un electrician autorizat.

Tineti cablul electric de alimentare al pompei la
distanta fata de sursele de caldura.

Nu atingeti stecherul cu mainile ude, exista risc de
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electrocutare.

Scoateti pompa din priza, tinand de stecher, si nu de
cablul de alimentare. Conectati intotdeauna numai la
0 priza cu impamantare, montata corect si verificata.
Priza impamantata si stecherul unui cablu prelungitor
trebuie asezate in zone protejate evitandu-se contac-
tul cu apa.

Punctele de conectare ar trebui sa fie cat mai putine.

2.3 Securitate personala

Ramaneti in alerta, mentineti atentia cand interveniti
asupra pompei si fiti precaut atunci cand manevrati
partea electrica. Nu interveniti asupra pompei daca
sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau me-
dicamentelor. Un moment de neatentie in timpul
functionarii poate duce la vatdamari corporale grave.

Evitati pornirea accidentala a pompei. Aceasta poate
duce la vatamari corporale.

A ATENTIE

Nu fortati pompa submersibila pe vibratii !

Folositi-o corect pentru aplicatia dvs. O pompa corect
folositd isi va face treaba in siguranta si la calitatea
pentru care este proiectata.

Nu folositi pompa dacad intrerupatorul sau nu
functioneaza. Un instrument care nu poate fi controlat
este periculos si trebuie reparat urgent.

Nu depozitati produsul la indeméana copiilor si a altor
persoane neinstruite. Aceste pompe sunt periculoase
in mainile utilizatorilor neinstruiti.

D ATENTIE

Luati masurile corespunzatoare pentru a tine
copiii la distantd de pompa submersibila pe
vibratii !

2.4 Reguli de securitate specifice

Pe masura ce va obisnuiti cu produsului NU tratati
superficial respectarea strictéd a regulilor de siguranta.
Daca utilizati acesta pompa in mod impropriu sau in-
corect, puteti suferi rani personale grave.

Opriti pompa atunci cand observati o functionare
anormala , cum ar fi: caderi de tensiune sau tensiune
electrica anormala, pompa se opreste brusc si in mod
repetat.

Nu lasati pompa in functiune nesupravegheatad si
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evitati functionarea pompei in gol. Opriti pompa cu
ajutorul comutatorului din dispozitivul de control, ime-
diat ce ati finalizat procesul de extragere a apei si de
asemenea decuplati cablul electric al pompei de la
reteaua electrica.

/A PERICOL

Nu lasati persoane sau animale sa inoate in
zona de actionare a pompei, exista risc de
moarte prin electrocutare.

A ATENTIE

Se interzice utilizarea pompei de catre co-
pii, tineri sau persoane nefamiliarizate cu
instructiunile din prezentul manual.

Verificati aparatul inainte de fiecare utilizare de posi-
bile deteriorari.

Dupa fiecare utilizare scoateti pompa de sub tensiu-
ne.

Asigurati-va ca pompa a fost lubrifiata. In caz ca nu
mai este lubrifiatd, exista pericol de deteriorari sau
contaminare. Din acest motiv nu montati pompa in ia-
zuri cu pesti sau cu plante.

A ATENTIE

Este interzis sa lucrati cu pompa in exteriorul
apei.

Nu lasati pompa sa functioneze la o adancime mai
mare fatd de adancimea destinata, pentru a evita de-
teriorarea motorului cat si supraincarcarea lui.

Nu utilizati pompa pentru aspirarea altor lichide sau
substante decat cele precizate in aceste instructiuni.

Acordati o atentie speciala la a nu dirija jetul asupra
persoanelor sau obiectelor, udarea panourilor electri-
ce sau a altor componente electrice sub tensiune, va
expune astfel riscului de electrocutare.

Pompa si accesoriile sale trebuie folosite numai in
conformitate cu instructiunile fabricantului si numai in
aplicatiile specificate.

A PERICOL

Nu scufundati in apa cablul de conexiune al
pompei pentru a evita electrocutarile.

Daca bazinul sau putul este prea adanc atunci trebuie
sa schimbati cablul electric cu altul care sa aiba o lun-
gime potrivita.

A PERICOL

Nu folositi pompa in apropierea lichidelor
inflamabile, a gazelor inflamabile sau mediu
explozibil.

in timpul utilizarii pentru iazuri din gradini si alte locuri
similare, aparatul trebuie sa fie dotat cu un intrerupator
de circuit la curentul rezidual (RCCB) cu un curent de
defect nu mai mare de 30mA.

ﬂ PRIM AJUTOR

in eventualitatea unui accident, asigurati-va
din timp ca exista o trusa de prim ajutor in
apropierea locului unde folositi aparatul.
Completati ulterior orice produs de prim
ajutor folosit.

in eventualitatea unui accident, solicitati ajutorul per-
soanelor aflate in apropiere pentru a opri imediat
functionarea pompei, pentru a inchide supapele de
aspiratie si refulare cét si alimentarea cu curent a
instalatiei.

Dupa aceasta indepartati eventualele persoane ranite
din zona pompei si apelati la serviciul de urgenta.

Cand apelati la medic utilizand numarul unic de
urgenta 112, va rugam sa furnizati urmatoarele
informatii:

¢ Adresa completa la care s-a produs accidentul;

e Date privind modul de producere: electrocutare sau
accidentare mecanica;

e Numarul de persoane ranite;

* Starea ranitilor si felul leziunilor.
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3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI GF-1324/ GF-1325/GF- 0721
3.1 Descrierea produsului GF- 0721
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Fig.1

u Descriere

Blocul de blocare

Gauri de aspiratie

Ureche pt suspendarea pompei
Carcasa pompa

Inel de protectie

Motor

Cablu alimentare

~N[oOoOgalh~hlWIN|—~

Pag. 8



POMPA APA SUBMERSIBILA

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

www.micul-fermier.ro

3.2 Descrierea produsului GF-1324
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Fig.2

u Descriere

Blocul de blocare

Gauri de aspiratie

Ureche pt suspendarea pompei
Carcasa pompa

Inel de protectie

Motor
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3.3 Descrierea produsului GF-1325
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Fig.3

u Descriere

Blocul de blocare

Gauri de aspiratie

Ureche pt suspendarea pompei
Carcasa pompa

Motor

Cablu alimentare
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Pompé apa submersibila pe vibratii GF-1324/ GF-1325/GF- 0721 prezinta urméatoarele caracteristici tehnice:

Model:
Caracteristica GF-0721 (VYMP200) | GF-1324 (VMP250) GF-1325 (VMP500)

Putere 500W 500W 750W
Tesiune/Frecventa 220V/ 50Hz
Inaltime maxima de refulare 60m 70m 65m
Debit maxim 2400 I/h 2400 I/h 2600 I/h
Adancime max de scufundare 4m
Diametrul minim put 2100mm @150mm
Diametrul furtunului @14mm
Fluide adecvate apa limpede
Diametru max particule 0,01mm
Temperatura max a apei 40°C
Lungime cablu alimentare 8m 4.9m 8m
Clasa de protectie electrica IP68
Clasa de izolatie motor B
Dimensiuni de gabarit
Greutate bruta/neta

3.4 Specificatii tehnice

Aceste pompe se caracterizeaza prin calitati multi-
ple cum ar fi diametrul mic, masa scazuta, carcasa
rezistenta, debit mare si cu rezistenta la coroziune. Cu
ajutorul acestor pompe este rezolvata problema ex-
tragerii apei din puturi sau sonde de mare adancime.

Aceste pompe au fost proiectate sa extraga apa din
fantani si irigatii precum si in alte aplicatii casnice.

Pompa submersibila functioneaza prin vibrare la
suprafata apei, antreneaza apa si ofera debitul nece-
sar utilizatorului.

0 NOTA/OBSERVATIE

Evitati introducerea pompei in boilere sau re-
zervoare pentru a transfera sau a scoate apa.

Aceste modele de pompe apar in mai multe variante i
va puteti alege in functie de inaltimea de aspiratie,sau
de tipul de motor care poate fi monofazat sau trifazat.

Pompa de apa submersibila pe vibratii este un echi-
pament folosit la transportul apei din puturi, lacuri,
bazine, fantani in scopul alimentarii diversilor consu-
matori.

Din punct de vedere constructiv pompa are trei com-
ponente principale: motorul, unitatea de pompare si
carcasa.

Caracteristica principald a unei pompe sumersibile
pe vibratii este inaltimea maximéa de refulare dat fiind
faptul ca acestea lucreaza doar cand sunt imersate
in fluidul ce se doreste a fi pompat. In cazul in care
doriti s& cumparati o pompa submersibila trebuie sa
luati in calcul in mod special inéltimea de pompare
(la cati metri doriti sa ,ridice” pompa) si debitul de apa
necesar.

Este recomandat s& alegeti o pompa submersibild
pe vibratii ceva mai puternica decat ceea ce rezulta
din calcule, astfel incat aceasta sa nu fie nevoita a
functiona in sarcina maxima.

A ATENTIE

Este interzis sa utilizati pompa in apa cu nisip
si/sau noroi. Limita maxima admisibila a par-

ticulelor ce se pot aflain apa este de 0,01mm.

Cand se alege pompa, trebuie avut in vedere ca debi-

tul acesteia sa fie mai mic decat debitul izvoarelor din
put sau sonda, astfel incat sa se evite arderea stato-
rului de cauciuc prin frecare, din cauza lipsei de apa.

Atunci cand deplasati pompa este interzisa suspen-
darea, prinderea si transportul ei prin intermediul
cablului electric (nu folositi cablul electric ca pe un
cablu de sustinere sau o franghie de ridicare). Pe ca-
blul electric apare marcajul ,IMPAMANTARE” care
este simbolizat prin ,GALBEN si VERDE” sau ,NE-
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GRU” ceea ce indica faptul ca pompa trebuie sa aiba
impamantare la montarea ei. De asemenea trebuie
sa montati un disjunctor pentru a evita pierderile de
curent prin izolatie.

Asigurati-va ca alimentarea este aceeasi ca tensiu-
nea si frecventa indicatd pe placuta cu specificatii.
Tensiunea sau frecventa incorecta pot provoca incen-
dii sau pot deteriora grav motorul pompei submersibi-
le pe vibratii.

Pentru functionarea unei pompe monofazata tensiu-
nea trebuie sa fie de 220V/50Hz.

A ATENTIE

Nu conectati pompa la reteaua de alimenta-
re cu energie electrica atunci cand motorul
functioneaza defectuos.

ETINERE

E Atunci cand tensiunea electrica de la retea atinge o
= valoare mai mare decat valoarea admisa, apar coli-
= ziuni metalice la nivelul sistemului magnetic al pompei
W care are ca rezultat o uzura prematurd a pompei. In
b cazul in care aceste coliziuni apar in timpul functionarii
< pompei trebuie sa intrerupeti lucrul si sa reglati nivelul

N tensiunii la valoarea normala.
—d

i~ Variatia tensiunii electrice trebuie sa fie intre 0.9-
= 1.1 din valoarea tensiunii nominale. in cazul in care
A Pompa este montata la o distanta mare fata de sur-
_, sa de alimentare cu energie electrica, va rugam sa
< instalati un cablu electric care sa fie in concordanta cu

2 instructiunile din tabelul de mai jos:

b4 Lungimeacablului  Dimensiunea sectiunii

cablului (mm)

<100 1.5
>100 2.5
A ATENTIE
m Nu permiteti ca nici o parte a cablului sa stea
in apa sau in locuri umede.

Pentru a evita pericolele sau socul electric, opriti pom-
pa si scoateti stecherul din priza inainte de a lucra la
conexiunile electrice.

Adancimea apei nu trebuie sa fie mai mica de 0.5m.
Trebuie sa aveti grija in permanenta la ce adancime
amplasati pompa pentru functionare si sa nu lasati
niciodatda pompa in functiune in afara suprafetei de
apa. Pompa trebuie sa fie bine legatd si suspendata
de o structura suficient de consolidata pentu a putea
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sa o sustina atunci cand este in apa.

Pompa nu poate fi folositd pentru transferul apei
murdare ce contine corpuri in suspensie, nisip, apa
continand, acizi sau substante corozive, apa de mare,
lichide inflamabile si in general periculoase.

Temperatura apei pompate nu trebuie sa depaseasca
40°C. Apa nu trebuie sa contina corpuri straine agre-
sive. Fractia masica de impuritati mecanice nu trebuie
sa depaseasca 0,01%.

D\ ATENTIE

Este interzisa functionarea pompei fara ca
aceasta sa fie scufundata in apa!

Pompa trebuie sa functioneze fiind scufundata in to-
talitate in apa si fara a se atinge de peretii si fundul
putului sau sondei.

Timpul de functionare neintrerupta a pompei nu tre-

buie sa depasesca 2 ore, cu deconectare ulterioara
pentru 20 min.

D ATENTIE

Nu utilizati pompa mai mult de 12h/zi!

Se recomanda sa dotati pompa cu un filtru de protectie
si un inel de protectie, pentru a proteja carcasa de
deteriorarile mecanice.

Faceti verificari regulate pentru verificarea i
inlaturarea depunerilor prin demontarea pompei.
Aceaste verificari trebuie sa fie realizate in functie de
concentratia si densitatea de impuritati din apa.

Beneficiile utilizarii pompei submersibile pe vibratii:
e consum redus de energie;
* masa redusa si usor de utilizat;

* bobinaj de cupru.

A ATENTIE

Pompa nu poate fi folosita pentru transferul
apei murdare ce contine corpuri in suspen-
sie, nisip, apa continand, acizi sau substante
corozive, apa de mare, lichide inflamabile si
in general periculoase.

Pompa nu trebuie lasata niciodata sa
functioneze fara apa.
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4. MONTAREA SI PREGATIREA PRO-
DUSULUI

Instalarea pompei trebuie efectuatd de catre o

persoana instruita in lucrul cu pompa apa submersibila

pe vibratii. Dimensiunile putului sau sondei trebuie sa

fie de minim 132 mm.

A ATENTIE

inainte de inceperea exploatirii acestei
pompe va rugam sa cititi cu atentie aceste
instructiuni pentru a putea opera in conditii
de siguranta.

Atunci cand operati cu pompa asigurati-va
ca respectati conditiile si regulile de lucru
pentru utilizare optima si o durata cat mai
lunga de utilizare.

Pompa poate fi instalata utilizand fie o conducta
metalica (care poate fi utilizata pentru a sustine pom-
pa), fie o conducta flexibila. n cazul conductei fle-
xibile, pompa trebuie sustinutd de un cablu dintr-un
material care este de natura sa nu se deterioreze pe
termen lung. Cablul trebuie introdus prin cele doua
orificii de la partea superioara a pompei si foarte bine
strans. Fixati cablul electric la conducta de refulare
astfel incat sa nu poata fi rasucit. Permiteti extinde-
rea conductei de refulare prin Iasarea unui spatiu mic
intre cleme.

GF-0721

Instalarea unei supape non-retur pe conducta de
refulare nu este necesara deoarece exista deja una
incorporata in interiorul pompei.

Instalati sonde care vor opri alimentarea cu energie a
pompei inainte ca nivelul apei sa scada la un nivel la
care pompa va fi expusa.

La fiecare 2m de cablu, legati impreuna cablul de ali-
mentare, cordonul de suspendare si furtunul cu band&
adeziva sau cu ajutorul unor cleme din plastic astfel
incat cablul de alimentare sa nu se intinda.

Primul punct de legare trebuie facut la 20-30cm de
pompa.

D ATENTIE

in caz de folosire indelungati a pompei cu
ajutorul franghiei, verificati regulat starea
franghiei. Aceasta se poate deteriora sau
rupe, in timp.

Nu manevrati si nu suspendati niciodata
aparatul de cablul de retea. Exista pericolul

unui soc electric cauzat de cablul deteriorat.

In cazul utilizarii pompei in puturi forate, aplicati un
manson din cauciuc pentru a proteja pompa de pere-
tele putului. Acesta poate fi montat pe corpul pompei.

/\ _ATENTIE!

1. A se citi instructiunile de utilizare inainte
de folesirnta.

2. Cablul electric se va identifica dupa culori,

cominatia verde/galben se va utiliza pentru
impamantare.
3. A se utiliza impreund ¢u sistem de control
si comanda sau intrepupator.

4. Pentru interventji de intretinere si reparatii

p de animale
domestice in zona de op
6. Este interzisa utiliz

are a pompei
ea de cabluri
suspendate pentru aljrdentare.
7. Este interzisa util , rea in mediu ustan
(fara apa).
8. Scurgerile de lubrefiant pot conduce la
poluare.

9. Pompa trebuie alimentata cu siguranta
care nu depaseste 30 A

Celo &

Fig.4
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5. INSTRUCTIUNI DE OPERARE

5.1 Pornire/Oprire

Tnainte de punerea in functiune a pompei este reco-
mandat sa cititi indicatiile de pe placuta de marcare
pentru a va familiariza cu caracteristicile acesteia.

A\ ATENTIE

Este interzis sa incepeti exploatarea pompei
fara a respecta masurile de securitate!

Este interzis s& puneti in functiune pompa in exte-
riorul apei (neimersaté), asa ca inainte de inceperea
instalarii, pentru a verifica modul de functionare, va
o rugam sa asezati pompa intr-un loc unde adancimea
W apei este de aproximativ 1m si unde sunt indeplinite
— toate conditiile unei bune functionari, dupa care puteti

w incepe exploatarea pompei.

Inainte de punerea in functiune pompa nu necesita lu-
— brefiere si nici nu trebuie sa fie amorsata, se poate uti-
liza imediat dupa ce a fost introdusa complet in apa.

NTRETIN

* Pompa porneste prin conectarea cablului de alimen-
tare la priza.

* Pompa se opreste, deconectand cablul de alimenta-
re de la priza.
Opriti imediat pompa atunci cand:

¢ In cazul blocarii in timpul functionarii, aceasta tre-
buie oprita imediat. Inainte de a fi refolosita, pompa
trebuie verificata la un service autorizat.

* Constatati intreruperi ale curentului la priza, la cablu
de alimentare sau defectarea cablului.

MANUAL DE UTILIZARE SI

e Simtiti fum sau miros de ars de la izolatia
supraincalzita a cablului.

* Constatati intreruperea fluxului de apa.
« In intervalele de timp in care nu o folositi.
¢ Daca urmeaza sa fie lasata nesupravegheata.

« Inaintea montarii/demontérii diverselor piese sau ac-
cesorii.

« Inaintea efectudrii operatiilor de intretinere si a celor
de curatare.

5.2 Instructiuni de operare

Inainte de a incepe punerea in functiune este necesar
sa verificati cablul electric pe toata lungimea lui, astfel
incét sa nu existe deteriorari sau portiuni distruse, iar
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in cazul aparitiei acestor avarii, cablul electric trebuie
schimbat.

* Alegeti o conducta corespunzatoare, in functie de
adancimea la care se gaseste apa in put sau sonda
si de debitul final, si fixati-o cu fermitate in partea
superioara a pompei.

Daca pompa se afla la distanta mare fatd de sursa
de alimentare cu energie electrica, sau cablul elec-
tric nu este suficient de lung, atunci este necesar
sa prelungiti cu un alt cablu electric prin conectare
la cablul electric al pompei. Aveti grija ca sectiunea
conductorilor care alcatuiesc noul cablu utilizat pen-
tru prelungire sa fie aceeasi cu sectiunea conducto-
rilor care formeaza cablul electric al pompei. Tineti
cont ca aceasta legatura dintre cele doua cabluri
electrice sa fie bine izolata.

Instalati pompa in pozitie verticala. Introduceti prin
cele doua orificii de la partea superioara a pompei
un cablu metalic sau o funie rezistenta si asigurati-
va ca sunt bine stranse. Pentru a realiza o pre-
lungire a franghiei cu o alta franghie cu o lungime
suplimentara de minim 5m trebuie sa aveti grija
ca aceasta sa aiba o rezistenta suficient de mare
care sa suporte greutatea pompei dar si a furtunu-
lui incarcat cu apa. Trageti de cablu sau de funie
astfel incat sa realizati un echilibru al pompei, o
pozitie verticala centrata si stabila fata de cele doua
orificii de prindere. Lasati pompa usor in jos in in-
teriorul putului pana la o adancime de 5m fata de
nivelul apei. O data cu pompa introduceti in interiorul
putului si conducta la care pompa a fost in prealabil
conectata si cablul electric.

Porniti pompa atunci cand aceasta se gaseste la
0 adancime de 2/3 in apa din interiorul putului sau
sondei si observati daca pompa evacueaza apa. De
fiecare datd dupa ce ati scos apa cu pompa aveti
grija ca aceasta sa ramana oprita.

Dupa testarea initiald a pompei acoperiti gura
putului pentru a se evita patrunderea inauntru si
implicit in interiorul pompei a obiectelor straine care
pot conduce la producerea accidentelor.

in timpul lucrului cu pompa evitati cresterea inaltimii
de refulare prin strangularea furtunului sau prin fixa-
rea unor adaptori care permit un debit mai mic decat
capacitatea nominald de pompare a dispozitivului.
Daca pompa functioneaza la o presiune de refulare
mai mare decét valoarea nominala aceasta conduce
la cresterea presiunii pe partile componente din cau-
ciuc avand ca rezultat distrugerea lor si aparitia co-
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Exemplu schema montaj: Fig. 5
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Fig.5

liziunilor in sistemul de pompare. Daca se intampla
acest lucru asigurati-va ca presiunea de refulare
este micsorata imediat.

* Atunci cand operati cu pompa submersibila pe
vibratii este nevoie sa urmariti calitatea apei tran-
sferate. Atunci cand este extrasa apa cu noroi opriti
imediat pompa si verificati pozitia ei in raport cu fun-
dul putului sau a fantanii. Daca apa contine nisip sau
particule mici acestea vor coroda carcasa pompei
pe partea interioara, pe traiectoria lichidului.

(M NOTA

in timp, pe suprafata putului se pot acumula
reziduuri, care pot deteriora pompa. Daca
suprafata apei e prea redusa, namolul din
interiorul putului se poate usca rapid, ducand
astfel la o functionare ,,pe uscat” a pompei.

Utilizati pompa de apa submersibila pe vibratii doar in
scopul pentru care este destinata, asa cum este ex-
plicat in acest manual. Tn timpul lucrului cu pompa tre-
buie sa aveti grija sa respectati regulile care se impun
si anume transportati pompa cu grija, evitati socurile,
supraincarcarea Si evitati depunerea de sedimente si
reziduuri si/sau a produselor de natura chimica.

In timpul exploatarii pompei este necesar sa respectati
urmatoarele cerinte:

* efectuati operatii de intretinere numai atunci cand
pompa nu este conectata la reteaua electrica;

* tensiunea electrica de alimentare din retea trebuie
sa fie compatibila cu tensiunea inscrisa pe eticheta
pompei;

e pompa va transporta apa numai atunci cand va fi
scufundata complet in apa;

* evitati introducerea pompei in boilere sau rezervoa-
re pentru a transfera sau a scoate apa;

* nu lasati pompa nesupravegheata atunci cand este
conectata la reteaua electrica;

*nu conectati pompa la reteaua de alimentare cu
energie electrica atunci cand motorul functioneaza
defectuos;

* nu scurtati prin taiere cablul de alimentare cu ener-
gie electrica si nu prelungiti cu un alt cablu;

* in cazul utilizarii unui cablu electric prelungitor evitati
ca legatura electrica dintre cele doua cabluri sa fie in
interiorul putului;

* evitati utilizarea pompei pentru transferul apei care
contine sedimente, particule de mici dimensiuni
sau impuritati care provin de la produse de natura
chimica;

Pag. 15
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A ATENTIE

Partile componente din cauciuc ale pompei
sunt realizate dintr-un material rezistent la
apa dar care se pot coroda daca apa contine
impuritati de natura chimica si/sau produse

A ATENTIE

in situatia in care pompa ramane inactiva la
temperaturi sub 0°C, asigurati-va ca nu exista
apa reziduala care poate ingheta si prin ur-

mare poate distruge componentele pompei.

petroliere.

Dupa inceputul exploatarii pompei este necesar sa

verificati starea acesteia dupa o ora de functionare.

Verificati daca toate suruburile si piulitele sunt bine

stranse, iar in caz de necesitate strangeti-le mai bine,

dar fara a depune eforturi excesive. Urmatoarea ve-

rificare se va face dupa 20-25 de ore de functionare,
ws dar nu mai rar decat o data la trei luni.

E In procesul exploatarii pompei este necesar s&
< urmariti in permanenta calitatea apei pompate. In ca-
= zul pomparii apei murdare, opriti pompa si verificati
E amplasarea acesteia comparativ cu fundul rezervoru-
Z lui de apa. Prezenta nisipului si pietrelor in apa, duce
_ la deteriorarea mecanica a carcasei pompei.

(7]
w Aceasta pompa este destinata functionarii in regim

: normal de tensiune sub urmatoarele conditii:

N o Temperatura maximé a apei: 40°C
—d
i- * Acizi si rezistenta la alcalii PH intre 6,5 si 8,5

D

w ¢ Particulele solide continute (masa procentuald) sa
B nu depaseasca 3% iar granulozitatea nu mai mult

o |
P de 2mm.

2 Frecventa de 50Hz, tensiunea pentru o pompa
< monofazatd de 220V, gama de fluctuatie de tensiu-
= ne este 0,9-1,1 din valoarea nominala.

* Adancimea maxima de scufundare a pompei nu
este mai mare de 50 m.

« Inainte de imersarea electropompei in pozitia de Iu-
cru asigurati-va ca nu exista nisip sau sedimente so-
lide, in cazul existentei acestora curatati foarte bine
amplasamentul pompei.

* Pompa functioneaza in pozitie verticala.

* Pozitionati pompa la cel putin 0.5 m deasupra bazei
amplasamentului astfel ihcat depunerile ulterioare
de sedimente sa nu afecteze buna functionare a
pompei.

* Este foarte important ca nivelul apei sa nu coboare
niciodata sub corpul pompei.
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Conexiune hidraulica:

* Se face utilizand tubulatura rigida sau flexibila din
metal sau plastic.

* Este recomandata utilizarea unei tubulaturi cu un
diametru interior cel putin egal cu cel al pompei,
pentru evitarea scaderii performantelor pompei si
aparitiei colmatarii.

* Dimensiunile amplasamentului pompei trebuie cal-
culate in stransa legatura cu volumul estimat de apa
si cu debitul pompei, pentru evitarea unei frecvente
prea mari de porniri ale pompei. Pompa nu trebuie
supusa la mai mult de 30 cicluri de pornire pe ora
pentru evitarea supraincalzirii motorului.

Conexiune electrica:

e Este recomandatéa conectarea pompei la un circu-
it electric dedicat, cu impamantare echipata cu o
siguranta individuala de 6A.

* Verificati daca tensiunea sursei de alimentare cu
energie electrica este identica cu cea inscrisa pe
eticheta pompei.

e Electricianul responsabil cu realizarea conexiunilor
electrice trebuie sa verifice daca legaturile simt con-
forme cu standardele in vigoare, inclusiv terminalul
de impamantare.

e Circuitul electric trebuie sa fie echipat cu un dispo-
zitiv de protectie la supracurent cu sensibilitate de
30mA (releu FI)

* Aceste pompe cu motoare monofazate sunt dotate
cu protectie termica si pot fi conectate direct la retea.

* Daca observati orice defectiune la cablul de alimen-
tare sau la stecar, nu incercati sa le reparati singuri.
Orice reparatie poate fi facutad numai de un specialist
autorizat de catre producator.

* Daca este nevoie sa utilizati prelungitoare, aveti grija
ca diametrul sectiunii cablului prelungitor folosit s&
fie acelasi cu cel al cablului de alimentare original.

* Pagubele produse din cauza scurtcircuitului nu sunt
acoperite de garantie, iar costurile reparatiilor vor fi
suportate de catre utilizator.
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6. INTRETINERE CURATARE S$I
ELIMINARE PRODUS

6.1. intretinere si curatare

A ATENTIE

inainte de orice interventie asupra produ-
sului, deconectati alimentarea cu energie
electrica de la retea.

Inspectia constanta si intretinerea atenta vor mentine
pompa in stare de functionare continua si vor elimina
eventuale posibile probleme.

Pentru a mentine SIGURANTA SI FIABILITATEA pro-
dusului, reparatiile, orice alta intretinere sau reglare
ar trebui sa fie efectuate de catre Centrul de Service
Profesional, folosind intotdeauna piesele noastre de
schimb.

Cand intretineti pompa, utilizati numai piese de schimb
identice. Urmati instructiunile din sectiunea intretinere
din acest manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau
nerespectarea instructiunilor de intretinere poate crea
riscul de vatamare prin soc.

Intretinerea trebuie efectuatd numai de personal cali-
ficat in reparatii. Deservirea sau intretinerea efectuata
de personal necalificat poate duce la un risc de ranire.

Tntre‘;ine’;i pompa cu grija. Mentineti pompa curata.
Pompele intretinute corespunzator sunt mai putin su-
sceptibile de a se bloca si sunt mai usor de controlat.

Verificati alinierea sau legarea gresita a pieselor mo-
bile, ruperea pieselor si orice alta conexiune care
ar putea afecta functionarea pompei. Daca este
deteriorata, realizati intretinerea pompei Tnainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de produsele
slab intretinute.

Utilizati numai accesorii recomandate de producator
pentru modelul dvs. Accesoriile care pot fi potrivite
pentru o pompa, pot crea un risc de ranire atunci cand
sunt utilizate pe o alta pompa.

Curatare
m Inainte de orice operatie de service:
1. Opriti pompa;
2. Scoateti stecherul din priza;
3. Evacuati presiunea din pompa si accesoriile
conectate la aceasta.

m Verificati carcasa pompei, cablurile si

plutitorul daca sunt deteriorate.

Orice alte operatii de service si reparatii
decat cele descrise in prezentul manual
vor fi efectuate numai de personal calificat.
Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare
clatiti pompa cu apa curata, si curatati cu
0 carpa curata. Daca murdaria persista,
utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa
si sapun.

Dupa o functionare a pompei de 2000 de ore
este necesar sa verificati uzura motorului si
starea statorului de cauciuc. Daca uzura
este avansata, atunci este necesar sa
inlocuiti partea componenta uzata. Perioada
de verificare a uzurii va fi mai scurta pentru
pompele care transporta lichide ce au in
compozitie impuritati de marime medie.
Dupa o functionare de 3000 de ore va rugam
sa inlocuiti uleiul de lubrefiere (ulei mecanic
nr.3 sau nr.10 cu grad de umplere de pana
la 80% din volum). De fiecare data cand.
inlocuiti un dispozitiv mecanic de etansare
trebuie sa faceti un test de verificare a
etanseitatii cu aer pentru a observa siguranta
in exploatare a fiecarei parti componente a
pompei.

Curatati aparatele, care nu sunt instalate
intr-o pozitie stationara, dupa fiecare utilizare
cu apa curata.

UAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Verificati regulat, la aparatele instalate z
intr-o  pozitie stationard, functionarea <
intrerupatorului cu flotor (cel tarziu la fiecare
trei luni).

indepartati scamele si particulele fibroase,
daca acestea s-au acumulat in carcasa
pompei, cu ajutorul unui jet de apa.

Tndepértat,i cu apa curata depunerile de la
intrerupatorul cu flotor. m

Regulat curatati de noroi fundul suprafetei
de pompare (cel tarziu la fiecare trei luni) si
curatati si peretii putului.

Atunci cadnd pompa nu este intrebuintata
pentru o perioada mai lunga de timp, nu este
recomandat sa o lasati in apa. Va rugam sa
o scoateti din apa si lasati sa se scurga toata
apa din interiorul pompei.

Demontati partea superioara a pompei,

Pag. 17
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scoateti statorul din cauciuc si adaugati
putin ulei pe surub, pentru a evita repomirea
cu dificultati a pompei si aparitia coroziunii.

m Scufundati pompa intrun container cu apa
curata si porinti-o pentru o perioada scurta
pentru a clati interiorul pompei.

m Pentru curatarea carcasei folositi o laveta
si in niciun caz benzina, solutii sau alte
substante de curatare, in caz contrar exista
pericol de deteriorare a aparatului.

Depozitare

m Pastrati si depozitati pompa intr-un loc
racoros si uscat. Nu lasati pompa sa stea
in soare sau la o temperatura mai scazuta
de -20°C, daca pompa nu este folosita pe o
perioada mai lunga de timp.

[ Tnghe’;ul deterioreaza pompa si accesoriile
acesteia, dezmembrati aparatul Si
accesoriile, curatati-le si depozitati-le intrun
loc protejat de inghet.

m  Depozitati pompa intr-un spatiu inaccesibil
copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura.

m  Ungeti pompa cu lubrifianti impotriva ruginirii
si lasati-o sa se usuce intr-un loc bine
ventilat.

m  Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in
punga de plastic pentru a evita acumularea
umiditatii.

6.2. Eliminare produs

A ATENTIE

Aparatul trebuie sa fie facut inutilizabil inainte
de a fi aruncat, astfel incat sa nu mai consti-
tiue un pericol.

Nu aruncati echipamentele electrice la gunoiul me-
najer! Duceti utilajul intr-un centru de reciclare sau
intr-o instalatie de reciclare resturi metalice si separat
partile din plastic.

Simbolul cosului de gunoi incrucisat indicat pe aparat
indica faptul c& produsul, la sfarsitul duratei sale de

viata utila, trebuie tratat separat de deseurile mena-
jere si trebuie trimis la un centru de colectare sepa-
rat pentru echipamentele electrice si electronice sau
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returnat la comerciantul cu amanuntul in momentul
achizitionarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura
indepartarea utilajului la sfarsitul duratei sale de viata
in instalatile de colectare corespunzatoare, cuno-
scand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare
privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material reciclabil,
permite o eliminare compatibila cu mediul si contribuie
la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului
si sanatatii si promoveaza recuperarea materialelor
din care este compus produsul.

Ambalajul pompei este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acesto-
ra contin o cantitate considerabila de materii prime si
plastic, care pot fi reciclate la randul lor.
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7. PROBLEME S| REMEDII

A ATENTIE

Trebui sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca proble-
mele de functionare nu pot fi rezolvate utilizdnd remediile de mai jos.

Problema

Pompa nu
porneste

Cauza probabila

Tensiunea de
lipseste.

retea -

Moduri de remediere

Verificati priza, cablul, conexa stecherul, contactati un
specialist pentru eventualele reparatii

Intrerupétorul cu flotor nu
porneste

Aduceti intrerupatorul cu flotor intr-o pozitie mai inalta.

intrerupere la
pornire sau oprire
brusca

Decuplarea sistemului de
protectie a supraincalzirii
motorului

Atunci cand motorul se raceste si ajunge la temperatu-
ra normala acesta va repomi automat.

Nu este alimentata elec-
tric.

Verificati siguranta intrerupatorului si daca este arsa,
inlocuiti-o, dupa care repomiti.

Tensiunea este prea mica.

Reglati tensiunea intre 0.9-1.1 din valoarea nominala.

Coroziune avansata
aparuta la rotor si la stato-
rul de cauciuc.

Desfaceti carcasa superioara a pompei si statorul de
cauciuc.

Carcasa de incarcare a
pompei este plina de noroi
si impuritati.

Desfaceti carcasa superioara a pompei si curatati de
noroi-nisip si impuritatile intrate.

Bobina motorului este

distrusa.

Tnlocuiti bobina.

Debit scazut de
apa la evacuare

Tensiunea electrica este-
prea scazuta.

Reglati tensiunea electrica.

Uzura statorului sau carca-
sa de incarcare a pompei
a fost blocata cu impuritati.

Desfaceti carcasa superioara si inlocuiti statorul sau
curatati-le de impuritati.

Scurgeri de apa in siste-
mul exterior sau ruperea
tevii.

Tnlocuiti sistemul de captare sau teava de refulare a
apei.

Statorul de cauciuc a fost
ars in timpul functionarii
fara apa

Tnlocuiti statorul ars si surubul

Zgomot anormal

Particule de marime mare
au ramas blocate intre
surub si statorul de cau-
ciuc.

Desfaceti carcasa superioara a pompei si scoateti sta-
torul dupa care trebuie curatat de impuritati.

Statorul pompei este de-
plasat sau se afla intr-o
pozitie incorecta.

Verificati strangerea surubului.
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Problema Cauza probabila Moduri de remediere

Pompa a fost scufundata | Pompa trebuie scufundata in apa la o adancime de
la 0 adancime prea mare. | 10.5-1.5m.

Zgomot anormal | Uzura ridicata a rulmentu-

- ) Tnlocuiti rulmentul.
(continuare) lui. :

Ruperea statorului din
cauciuc sau a prinderii | Inlocuiti statorul de cauciuc sau verificati prinderea lui.
acestuia.

(* ] .
oz Garantie

(S

Z Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia(fara insa a fi limitate la ace-
= stea):

o m Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.

m Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a
echipamentului.
m Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare

inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc..
Rotorul de tip surub si piesa conjugata acestuia, statorul, care sunt confectionate din otel si respectiv din cau-
ciuc, sunt supuse uzurii in mod diferit in functie de calitatea apei, de numarul si de marimea particulelor din apa.
Din acest motiv aceste componente sunt considerate consumabile si nu beneficiaza de garantie.

MANUAL DE UTILIZARE SI INT
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DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producatorului..............ccccuveeeeeeneen... Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Roméania
2. Adresa producCatorului..........cccociiiiiiiiiiiiiic e Soseaua de Centura Nr.6, sat Stefanestii de Jos,

comuna Stefanestii de Jos, Judetul lifov, Roméania
3. DEeNnuUMIre ProAUS ........eeiiiiiieaaiiiei et e e e e e e e e e e e e e ennneees Pompa apa submersibila pe vibratii
4. Numar de identificare produs / Model fabricant: ................cccociiiiiiiiiiieeeenennn. GF-1324,GF-1325, GF-0721

5. Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:

* H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata

* OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditile de comercializare a produselor;

+ EN 60335-2-41:2003 + A2:2010 - Aparate electrocasnice si similare. Siguranta si cerinte particulare
pentru pompe.

+ EN 55014-1:2006+A2:2011 - Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru electrocasnice, scule
electrice si aparate similare. Emisie electromagnetica

+ EN55014-2:1997+A2:2008 - Compatibilitate electromagnetica. Imunitatea. Standardul familiei de produse

« EN 61000-3-2:2014 - Compatibilitate electromagnetica (EMC). Limite pentru emisiile de curent armonic
(curentul de intrare al echipamentului < 16 A pe faza)

+ EN 61000-3-3:2013 - Compatibilitate electromagnetica (EMC). Limitarea schimbarilor de tensiune, a
fluctuatiilor de tensiune si a palpéairilor in sistemele publice de alimentare de joasa tensiune.

+ EN 60204-1:2006 - Securitatea utilajelor - Echipamente electrice ale masinilor - Cerinte generale

+ EN 62233:2008 - Metode de masurare pentru cdmpuri electromagnetice ale aparatelor de uz casnic si
aparate similare cu privire la expunerea umana.

+ EN 60034-1:2010 (EC 60034:2020) Masini electrice rotative

q3

SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Soseaua de Centura Nr.6, sat Stefanestii de Jos, co-
muna Stefanestii de Jos, Judetul lIifov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului lifov cu nr. J23/2652/2016,
CUI'RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe
propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul ca produsul
‘Pompa apa submersibila pe vibratii GF-1324, GF-1325, GF-0721“ care face obiectul acestei declaratii de
conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediu- <
lui si este Tn conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE privind 2
echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune, Directiva 2014/30/UE <
privind compatibilitatea electromagnetica, Directiva 2011/65/UE privind restrictia utilizérii anumitor substante
periculoase in echipamente electrice si electronice.

Semnat pentru Si TN NUMEIE. ... s S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic: Soseaua de centura nr.6, Platforma betonata
D.1.1, pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod

postal 077175, sat Stefanestii de Jos, comuna
Stefanestii de Jos, Judetul llifov, Romania, email:

service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.

L DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Nume si prenumele persoanei imputernicite:
August 2020

(Semnatura si stampila)
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Denumirea produsulUi...........ccccccevveieveiecieic e, MOEI/SENE ...

Nr facturd .....oooeiecc Data CUMPArarii.......ccccceoveieveieceeece e
VEANZELON ... MAGAZIN ..o
DN [C TS T= T o - v o TS
NUMEIE CUMPAFELOTUIULL ...ttt sttt ettt ene e

Adresa CUMPE@IATOTUIUL .....eeueeiiiee ettt ettt st et e s ee et e s e e s eeeseeseeneesaeeneeseaseeneesenseeaneeneens

Semnaturd CUMPArEtOr ........ccoooiiieii e

RETINERE

GARANTIE DE CONFORMITATE - 2 ani / GARANTIE COMERCIALA - 2 ani
[
Z Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani
« SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpératorului o garantie comerciala in conditiile prezentului certificat de

o garantie. Garantia acordata prin prezentul certificat nu limiteaza sau elimina drepturile consumatorului sau alte
: drepturi, conform legislatiei in vigoare.

= Prezentul certificat de garantie este valabil daca indeplineste urmatoarele conditii:
5 Durata garantiei comerciale se acorda prin prezentul certificat este de:

g m 24 luni - pentru cumparatorii persoane fizice;

:'.I m 12 luni - pentru cumparatorii persoane juridice.

:z’ Perioada de garantie incepe de la data achizitiei. Interventiile in garantie se asigura exclusiv la unul din centrele
< service autorizate de catre distribuitor.

La primirea produsului, Cumparatorului ii revine dreptul de a verifica produsul, inclusiv accesoriile si materialele
conexe, manualul de utilizare, CERTIFICATUL DE GARANTIE si DECLARATIA DE CONFORMITATE.

Eventualele deficiente la livrare trebuiesc reclamate de catre Cumparator pe orice cale Vanzatorului in maxim
0 zi lucratoare de la livrare, orice sesizare ulterioara fiind nula de drept.

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEL:

m m Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare.
m  Produsul este insotit de factura sau bonul fiscal, care atesta achizitionarea lui.

m Cumparatorul prezinta Certificatul de garantie in original, in perioada de valabilitate (24/12 luni),
completat integral, semnat si stampilat.

m Garantia se acorda numai daca produsul este intreg, nedemontat si transportat in ambalaj
corespunzator.

m Garantia se acorda numai pentru vicii de fabricatie, defecte de material sau de fabricatie si nu se
extinde asupra accesoriilor, consumabilelor ( filtre, ulei, vaselina, garnituri, sigurante etc ) sau a
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subansamblelor supuse uzarii ca urmare a utilizarii intense a produsului.

m Reparatia in garantie sau inlocuirea va fi realizata intr-o perioada rezonabila de timp, stabilita
intre unitatea service si cumparator. Pentru cumparatorii persoane fizice, perioada de timp
stabilita pentru reparare sau inlocuire nu poate depasi 15 zile calanderistice de la data la care
consumatorul s-a prezentat la unitatea de service sau distribuitorului.Termenul de garantie se
prelungeste cu perioada cat produsul se afla in reparatie in service.

NU SE ACORDA GARANTIE iN CAZUL:

m Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectarii partiale sau totale a
instructiunilor de utilizare, montaj, punere in functiune sau intretinere curenta sau periodica.

m  Modificarea starii originale a produsului in scopul depasirii performantelor.

m Sunt excluse de la garantie defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesiva precum si
deteriorarile provocate de catastrofe, intemperii, inundatii, incendii sau accidente.

m Produsele care au fost folosite dupa o defectare partiala la care nu s-a intervenit pentru remedierea
situatiei si aceasta a condus la defecte suplimentare sau distrugerea unor componente.

m Produsele la care s-a facut o intretinere defectuoasa sau la care nu s-a facut intretinere.

m Produsele desigilate sau la care s-aintervenit in vederea repararii de catre persoane neautorizate.
m Pompele care au functionat fara apa sau la adancimi neconforme cu prezentul manual.

m Pompele sumersibile defecte din cauza fenomenului de cavitate.

m Pompele sumersibile defecte din cauza infundarii de nisip.

m Pompele care au fost utilizate pentru pomparea altor lichide decat apa.

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

Descriere reparatii Prelungire

DEERN ]

si parti inlocuite garantie

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

w

Semnatura VAnzator ..........ccccoeeeveeiviieiiecc e
( semnatura si stampila )
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GOLDEN FISH SRL

Soseaua de centura nr.6, Platforma betonata D.1.1,

pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175,
sat Stefanestii de Jos, comuna Stefanestii de Jos,
Judetul lifov, Romania

email: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro

Tel: +40 751 098 855

+40 746 533 474




