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Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru
a pastra acuratetea informatiilor din acest manual.
Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferi-
te ce sunt modificate de catre producator fara prea-
viz. Imaginile furnizate au caracter informativ si pot
contine unele diferente in functie de configuratia
constructiva a produsului comercializat.

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitafii
produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produ-
se disponibile, pentru a véa oferi depling satisfactie.

V& rugdm sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si
ulterior pdstrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:
Pompe piscina, model DZ-P115, DZ-P116

In numele intregii noastre echipe, vé multumim pentru increderea pe care
ne-ali acordat-o prin cumpdararea acestui produs si va asigurdm de intreaga noastrad
colaborare. Suntem siguri ¢d acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat
din materiale de cea mai bund calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod
cu putinfa.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important s& cititi in intregime
instructiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integranta a acestui produs. Acesta include
instructiuni importante despre siguranta, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sé
folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzétor de orice pagube produse persoanelor sau
proprietétilor cauzate de instalarea si utilizarea incorectd a produsului.

Echipa noastréd va sta la dispozitie pentru orice problemd tehnicé sau comerciala.

GOLDEN FISH SRL

Soseaua de centuré nr.6, Platforma betonata D.1.1, pav. admi-
nistrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Stefanestii
de Jos, comuna Stefénestii de Jos, Judeful llfov, Romaénia
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474

email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro
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INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documen-
telor originale realizate de cétre producator si a fost
localizat pentru comercializare pe piata locala. in
acest document se regasesc integral toate indica-
tiile originale provenite de la producétor.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului co-
mercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat
n cazul in care urmeaza alte noi versiuni ce vor fi
supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul Tsi rezerva dreptul de a face acest
lucru prin actualizarea manualelor de utilizare si
intretinere fara obligatia de a actualiza manualele
produselor deja comercializate decat in cazuri ex-
ceptionale.

Daca aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin da-
tele prezentate in acest manual, contactati centrul
de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct
adresati o cerere céatre producator.

Se specifica faptul ca producétorul intentioneaza sa
continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de rani-
re prin utilizarea corecté a produsului - cititi manu-
alul Tnaintea primei utilizari si urmati toate masurile
de siguranta.

Scopul acestui manual este de a va aduce la cunos-
tiintd modalitatea eficienta de utilizare si intretinere
n conditii de sigurantd pentru o utilizare de durata
a produsului achizitionat.

Péstrati cu atentie manualul, intr-un loc accesibil
pentru orice consultare viitoare. Tn caz de pierdere
sau deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul
dvs. sau direct la producator.

1.3. Simbologia utilizata
Pe parcursul manualului veti regasi urmatoarele
modalitati de atentionare:

A PERICOL

in cazul in care exista un pericol cu consecinte
grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau
altor persoane.

A ATENTIE

Trebuie sé acordati maxima atentie indicatiilor
prezentate pentru a evita situatii care pot de-
teriora produsul sau alte utilaje sau pot avea
consecinte asupra mediului inconjurator.
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in cazul unor informatii particulare.

@ NOTA/OBSERVATIE

in cazul in care utilizarea neadecvata poate
conduce la pierderea garantiei producatorului.

SIMBOL SEMNIFICATIE

ATENTIE
Atentionare pentru situatii cu potential
pericol.

PERICOL GENERAL
Atentie pericol generic urmat de expli-
catia tipului de pericol.

PERICOL ELECTRIC

Semnalizeaza prezenta tensiunii
electrice sau a unor echipamente
care utilizeaza tensiunea electrica.

INTERVENTIE MECANICA
Atentionare pentru interventii necesa-
re asupra elementelor mecanice.

INTERVENTIE ELECTRICA
Atentionare pentru interventii necesa-
re asupra elementelor electrice.

CLASA DE FABRICATIE Il
Necesitd dubla izolatie electrica.

IMPAMANTARE
Necesita legatura de impamantare.

DE CITIT
Se recomanda sa cititi cu atentie.

PRIM AJUTOR
Instructiuni de prim ajutor in caz de
accident.

+[ICH=IESE N 2 di<
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
2.1. Precautii generale
Cititi cu atentie prezentul document pen-
tru a va informa privind tipurile de lucrari
@ permise si limitarile pompei precum si
riscurile potentiale specifice legate de
aceasta.

Pompa piscina DZ-P115, DZ-P116 este proiectata
pentru drenarea piscinelor, iazurilor sau subsolurilor
inundate. Avantajele majore ale acestei pompe sunt
fiabilitatea, capul de descarcare mare si capul de
aspirare mare. Pompa este prevazuta cu un filtru
incorporat pentru filtrarea apei, acesta are un capac
transparent prin care se poate urmari cantitatea de
murddrie acumulata. Aceasta poate fi utilizata la
temperaturile mediului ambiant de maxim 40°C, iar
temperatura apei sa nu depaseasca 35°C.

Nu este potrivita pentru:

* evitafi utilizarea si functionarea pompei in regim
uscat, fara apa, deoarece aceasta va conduce la
scaderea duratei de exploatare, dar si la defectj-
uni la nivelul motorului;

* montajul in incaperi sau pe amplasamente cu
umiditate ridicata (subsoluri, puturi etc.), nici in
spatii fara ventilatie de lucru.

Tn momentul achizitiei, v rugdm s verificati c& nu

va lipsesc piese sau accesorii. Daca totusi se in-
tampla, va rugam sa contactati vanzatorul.

2.2. Securitate personala

Este necesar sa va asigurati c& montarea si conec-
tarea electrica se face cu protectie la variatii de ten-
siune si suprasarcina.

A ATENTIE

Producatorul nu este raspunzator de orice pa-
gube produse persoanelor sau proprietatilor,
cauzate de instalarea incorecta a produsului.
Cititi si intelegeti toate instructiunile. Neres-
pectarea tuturor instructiunilor enumerate mai
jos poate duce la accidente.

Conectarea electrica se face doar la priza cu im-
pamantare in loc ferit de riscul de electrocutare in
timpul functionarii echipamentului, pe un circuit cu
o siguranta de minim 16A cu releu de impaméntare
(voltaj nominal 30mA).

A\ PERICOL ELECTRIC

Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimen-
tare sa corespunda cu cea inscrisa pe pompa.

A ATENTIE

NU este permisa utilizarea pompei pentru
transportul de acizi, substante toxice, solventi

sau substante lichide inflamabile.

Nu transportati pompa tinand-o de cablul electric si
nu trageti de cablul electric pentru a o deconecta
din priza.

Cablul de alimentare se va amplasa astfel incat sa
nu fie calcat, taiat sau supus la deteriorare.

A\ PERICOL ELECTRIC

Verificati cablul electric pe toata lungimea
acestuia, verificati si stecherul inainte si dupa
fiecare utilizare, si in caz de deteriorare apelati
la un electrician autorizat.

Evitati punerea in functiune a pompei in mod invo-
luntar. Tnainte de a interveni asupra pompei, de a o
ridica sau de a o transporta, asiguratj-va ca pompa
este deconectatd de la retea. Nerespectarea aces-
tor reguli poate crea situatii periculoase sau chiar
accidente.

Tineti cablul electric de alimentare al pompei la dis-
tanta fata de sursele de caldura. Nu atingeti steche-
rul cu méinile ude, exista risc de electrocutare.

Scoateti pompa din priza, tinand de stecher, si nu
de cablul de alimentare. Conectati intotdeauna nu-
mai la o prizad cu impamantare, montata corect si
verificata. Priza impamantata si stecherul unui ca-
blu prelungitor trebuiesc asezate in zone protejate
evitandu-se contactul cu apa. Punctele de interco-
nectare electrica ar trebui sa fie cat mai putine.

A PERICOL

Se interzice utilizarea pompei de catre copii
sau persoane cu dizabilitati locomotorii, cu
capacitati psihiatrice, senzoriale sau mintale
limitate sau de persoane nefamiliarizate cu
instructiunile din prezentul manual.

Un moment de neatentie in timpul functionarii poate
duce la vatamari corporale grave.
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A PERICOL

Nu lasati copii nesupravegheati in preajma
pompei sau sa se joace cu aceasta.

Nu utilizati pompa in alte scopuri decét cele
prezentate in acest manual.

Ramaneti in alerta, mentineti atentia cand interve-
niti asupra pompei si fiti precaut atunci cand mane-
vrati partea electrica. Nu interveniti asupra pompei
daca sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau
medicamentelor.

Evitati pornirea accidentala a pompei. Aceasta poa-
te duce la vatamari corporale.

A ATENTIE

Nu forjati pompa!

[i] INFORMATH

Inlocuiti imediat componentele deteriorate
sau defecte.

Folositi pentru aceasta doar piese de schimb
originale. Orice reparatie neautorizata cu piese
neadecvate conduce la pierderea garantiei.

Nu utilizati accesorii sau consumabile nereco-
mandate acestui produs. Utilizarea unui accesoriu
nerecomandat poate conduce la accidente grave.
Tnainte de fiecare utilizare, verificati daca pompa
corespunde din punct de vedere tehnic operatiei
pe care doriti s& o realizati. Folositi-o corect pentru
aplicatia dvs. O pompa corect folosita isi va face
treaba in sigurantd si la calitatea pentru care este
proiectata.

Nu folositi pompa daca cablul de alimentare nu
functioneaza. O pompa care nu poate fi controla-
ta pe deplin este periculoasa si trebuie reparata
urgent.

Nu depozitati produsul la indemana copiilor si a al-
tor persoane neinstruite. Aceste pompe sunt pericu-
loase in mainile utilizatorilor neinstruiti.

Pe masura ce va obisnuiti cu utilizarea produsului
NU tratati superficial respectarea stricta a regulilor
de siguranta.

Dac3 utilizati aceasta pompa in mod impropriu sau
incorect, puteti suferi rani personale grave.

Opriti pompa atunci cand observati o functionare
anormala, cum ar fi: caderi de tensiune sau tensi-
une electrica anormala, pompa se opreste brusc Si
in mod repetat.
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Nu lasati pompa in functiune nesupravegheata si
evitati functionarea pompei in gol. Opriti pompa
decupland cablul electric al pompei de la reteaua
electrica imediat dupa ce ati finalizat procesul de
extragere a apei.

A\ PERICOL ELECTRIC

Verificati cablul electric pe toata lungimea
acestuia, verificati si stecherul inainte si dupa
fiecare utilizare, si in caz de deteriorare apelati
la un electrician autorizat.

Nu Iasati pompa s& functioneze la o adancime mai
mare fatd de adancimea destinata, pentru a evita
deteriorarea motorului cat si supraincarcarea lui.

Pe masura ce va obisnuiti cu utilizarea produsului
NU tratati superficial respectarea stricta a regulilor
de siguranta.

Tn cazul in care pompa este departe de o sursd de

alimentare, va rugam sa instalati cablul de alimen-
tare conform instructiunilor din tabelul urmator:

Recomandari cabluri prelungitoare

Lungimea cablului | Sectiunea cablului
<15m (0-8A) 1,5mm?
<15m (8-12A) 2,5mm?
>15m (0-8A) 2,5...4,0mm?
>15m (8-12A) 4,0mm?

Deconectati pompa de la reteaua electrica atunci
cand observati aparitia unor caderi de tensiune re-
petate sau tensiune electrica anormala.

Evitati punerea in functiune a pompei in mod invo-
luntar.

Tnainte de pornirea pompei indepértati obiectele
aflate pe traiectoria de deplasare din zona de Iu-
cru. Un obiect sau resturi vegetale Iasate neglijent
in zona de lucru poate produce raniri prin cadere
sau alunecare.

A ATENTIE

inainte de utilizarea pompei indepartati din
zona de lucru toate resturile de materiale sau
alte obiecte.

Evitati sa lucrati intr-o pozitie corporaléd nefireasca
care sa solicite excesiv coloana vertebrala.
Adoptati o pozitie stabila si mentineti-va intotdeau-
na echilibrul. Astfel veti putea controla mai bine
pompa in situatii neasteptate.
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Tn cazul in care pompa se opreste in mod neastep-
tat din functionare, scoateti cablul electric din priza
si verificati pompa. Nu folositi pompa dacéa sesizati
anomalii in functionarea cablului electric.

A ATENTIE

Se interzice utilizarea pompei de catre copi,
tineri sau persoane nefamiliarizate cu instruc-
tiunile din prezentul manual.

Pompa si accesoriile sale trebuie folosite numai in
conformitate cu instructiunile fabricantului si numai
in aplicatiile specificate.

Verificati produsul inainte de fiecare utilizare de po-
sibile deterioréri.

2.3. Instructiuni de prim ajutor

In eventualitatea unui accident, solicitati ajutorul
persoanelor aflate in apropiere pentru a opri imediat
functionarea pompei si pentru a inchide alimenta-
rea cu curent a zonei de lucru.

Dupéd aceasta indepartati eventualele persoane
ranite din zona de lucru si apelati la serviciul de
urgenta.

PRIM AJUTOR

Asigurati-va din timp ca exista o trusa de
prim ajutor in apropierea locului unde folositi
pompa. Completati ulterior orice produs de
prim ajutor folosit.

Cand apelati la medic utilizdnd numarul unic de
urgentd 112, va rugam sa furnizati urmatoarele in-
formatii:

* Adresa completa la care s-a produs accidentul;

¢ Date privind modul de producere: electrocutare,
explozie sau accidentare mecanica;

® Numarul de persoane ranite;
e Starea ranitilor si felul leziunilor.
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DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului DZ-P115

QETOOLZ POMPA PISCINA, DZ-P115
SMART WORK

Fig.1

Nr. | Descriere Nr. | Descriere
m 1 |Suruburi capac filtru apa 7 |Suport fixare pompa

2 |Conducta de refulare 8 |Corpul pompei

3 |Cutie borne (partea superioara) 9 [Filtru filtrare apa

4 |Capac ventilator 10 |Dop de golire

5 |Carcasa motor 11 |Conducta de apiratie

6 |Piciorul pompei 12 |Capac filtru apa
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3.2. Descrierea produsului DZ-P116

QETOOLZ POMPA PISCINA, DZ-P116

SMART WORK

Fig.2

Capac filtru apa

Conducta de refulare
Cutie borne (partea superioara)
Capac ventilator

Suport fixare pompa
Corpul pompei
Filtru apa

1
2
3
4
5 |Carcasa motor
6
7
8
9

Dop de golire

-

0 |Conducta de aspiratie
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3.3. Specificatii tehnice

Pompa piscina DZ-P115, DZ-P116 este proiectata
pentru drenarea piscinelor, iazurilor sau subsolurilor
inundate. Avantajele majore ale acestei pompe sunt
fiabilitatea, capul de descarcare mare si capul de
aspirare mare. Pompa este prevazuta cu un filtru
incorporat pentru filtrarea apei, acesta are un capac
transparent prin care se poate urmari cantitatea de
murddrie acumulata. Aceasta poate fi utilizata la
temperaturile mediului ambiant de maxim 40°C, iar
temperatura apei sa nu depaseasca 35°C.

Nu este potrivitd pentru:

* evitafi utilizarea si functionarea pompei in regim
uscat, fara apa, deoarece aceasta va conduce la
scaderea duratei de exploatare, dar si la defectj-
uni la nivelul motorului;

* montajul in incaperi sau pe amplasamente cu
umiditate ridicata (subsoluri, puturi etc.), nici in
spatii fara ventilatie de lucru.

Avantaje produs:

* Elemente de etansare fiabile care protejeaza
motorul impotriva umezelii. Pompa are o masa
optima pentru a avea stabilitate, dar si pentru a fi
usor de transportat;

* Pompa are un consum redus de energie;
* Pompa ofera presiune ridicata, debit mare;

¢ Constructie robustd, din materiale de fabricatie
de cea mai buna calitate, usoare si rezistente
pentru o durata de viata extinsa;

® Debit ridicat;

* Motor puternic.
Beneficii client:

¢ Usor de instalat;
¢ Usor de manevrat;
¢ Usor de depozitat;
* Greutate redusa.
Continut colet:

® Pompa piscind DZ-P115/DZ-P116 complet mon-
tata;

* Manual cu instructiuni de utilizare;

¢ Cutie transport.

10



Pompa piscina DZ-P115, DZ-P116 are urmatoarele caracteristici tehnice:

Caracteristica

DZ-P115 DZ-P116
Denumire produs Pompa piscina 600W 11000l/ora Pompa piscina 800W 150001/ora
Model CLP6001 CLP8005
Tensiune 220 + 230V 220 + 230V
Frecventa 50 Hz 50 Hz
Debit 11000 I/h 15000 I/h
Putere 600 W 800 W
lTemperqtura maximé a 35°C 35°C
ichidului
;\s;r:ac::ea maxima de N/A N/A
Inaltimea de refulare 12.5m 13.5m
Lnnéal\tri:ea minima de functi- 23 cm 31 em
Presiune maxima 1.25 bar 1.35 bar
Lungime cablu 1m 1m
Material corp Plastic Plastic
Material arbore motor Otel inoxidabil 420 Otel inoxidabil 420
Material bobinaj 100% cupru 100% cupru
Capac ventilator Otel inoxidabil Otel inoxidabil
Automorsanta Nu Nu
Turatie 2800 rot/min 2800 rot/min
Racord furtun G1-1/2” G2-1/4”
o o sttt
Clasa de izolatie B B
Clasa protectie electrica P4 IP4
Dimensiune 45x18x23 cm 50x22x31 cm
Numar bucati per bax 1 bucata 1 bucata
Greutate neta 7.2kg 9.4 kg
Greutate bruta 7.7kg 9.9 kg

11
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INSTRUCTIUNI DE OPERARE

4.1. Punerea in functiune

Tnainte de orice interventie asupra pompei piscina
Dz-P115, DZ-P116 sau in cazul montarii/inlocuirii
unui accesoriu, asigurati-va ca aceasta este opri-
ta si nu este conectata la reteaua de alimentare.

A ATENTIE

inainte de a instala/utiliza pompa, verificati
daca caracteristicile inscrise pe placuta coin-
cid cu cele cerute in comanda, dar si daca
pompa este indicata pentru aplicatia dvs.

¢ Verificati continutul coletului si dupa caz contac-
tati vanzatorul daca sunt piese lipsé sau piese
avariate la transport;

Instalati pompa cat mai aproape posibil de pisci-
na din care urmeaza sa filtrati apa;

Instalati pompa permanent pe sol, pe o platforma
din lemn sau un postament de beton;

Utilizatorul este responsabil pentru realizarea co-
nexiunilor electrice la reteaua electrica in confor-
mitate cu reglementarile in vigoare. Trebuie sa fie
0 persoana competenta si autorizata;

Pompa va trebui conectata la retea numai prin
intermediul unui intrerupator de protectie pentru
curenti reziduali, cu un curent de decuplare de
max. 30 (mA);

Verificati daca datele de pe placuta de identifica-
re a produsului corespund conditiilor de lucru;

Verificati ca reteaua electrica dispune de impa-
mantare, apoi conectati fazele respectand dia-
grama de pe carcasa blocului de conexiuni sau
de pe placuta de identificare;

Acestd pompa dispune de o protectie termica in
cazul suprasarcinilor.

4.2. Instalarea si modul de operare

* Asezati pompa la nivelul solului pe o suprafata
uscata si plana, eventual pe un postament de be-
ton, astfel incat pompa sa ramana stabila si bine
fixata pentru a putea fi utilizata o perioda indelun-
gata de timp.

¢ Alegeti cu atentie locul in care va fi instalata pom-
pa, astfel incat aceasta sa poatd fi verificatd si
reparata cu usurintd dupd instalare.

¢ Evitati sau reduceti pe cat este posibil numarul
de coturi utilizate la conectarea pompei pentru a
usura curgerea optimd a apei fara formarea de
pungi de aer in instalatie.
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Montarea filtrului DZ-P115:

¢ Desurubati suruburile capacului filtrului de apa
(Fig.1, poz.1) si indepartati-le (Fig.3).

DZ-P115

Fig.3

* Scoateti capacul filtrului de apa (Fig.1, poz.12)
prin desfiletare.

¢ Introduceti sita filtrului de apa si asigurati-va ca
orificiul din sita este aliniat.

* Verificati daca inelul sigiliului este fixat si fixati la
loc capacul filtrului.

A ATENTIE

Goliti si curatati sita de fiecare datad cand
folositi pompa. O sita murdara sau blocata va

reduce performanta filtrului.

Montarea filtrului DZ-P116:

¢ Scoateti capacul filtrului de apa (Fig.2, poz.1) prin
desfiletare (Fig.4).

DZ-P116

Fig.4

¢ Introduceti sita filtrului de apa si asigurati-va ca
orificiul din sita este aliniat.

* Verificati daca inelul sigiliului este fixat si fixati la
loc capacul filtrului.



A ATENTIE

Goliti si curatati sita de fiecare data cand
folositi pompa. O sita murdara sau blocata va
reduce performanta filtrului.

Montarea furtunelor de legatura DZ-P115:

* Pompa trebuie pozitionatd astfel incat furtunele
de legatura sa poate fi legate la supapele cu pis-
ton.

® Legati cele doua furtune la pompa, la conducta

de aspiratie (Fig.1, poz.11) si la conducta de refu-
lare (Fig.1, poz.2) (Fig.5).

DZ-P115

Fig.5
¢ Asigurati-va ca dopul de golire (Fig.1,p0z.10) este
bine stréns si ca nu se scurge apa din acesta.
Montarea furtunelor de legatura DZ-P116:

* Pompa trebuie pozitionata astfel incat furtunele
de legatura sa poate fi legate la supapele cu pis-
ton.

* Legati cele doua furtune la pompa, la conducta
de aspiratie (Fig.2, poz.10) si la conducta de re-
fulare (Fig.2, poz.2) (Fig.6).

DZ-P116

Fig.6

¢ Asigurati-va ca dopul de golire (Fig.2, poz.9) este
bine stréns si ca nu se scurge apa din acesta.

4.3. Modul de exploatare al pompei

* Pompa pentru piscind nu este de tipul cu auto
morsare si este necesar sa o amorsati inainte de
folosire.

* Asigurati-va ca folositi furtune flexibile sau con-
ducte cu diametru corespunzator orificiilor de ab-
sortie sau refulare.

A ATENTIE

in lipsa apei existd pericolul de functionare
»pe uscat” care poate produce deteriorarea
pompei.

4.4. Conectarea la reteaua electrica

Verificati tensiunea retelei de alimentare cu energie
electrica inainte de a incepe sa lucrati cu pompa.

Tn functie de configuratia livratd de producator este
posibil ca pompa s& nu aibd cablul si stecherul
electric montate. In acest caz urmati instructiunile

urmatoare (Fig.7,8):

METODE DE CONECTARE LA RETEAUA ELECTRICA

Fig.7

BOBIMA FRINCIFALA

BOBIMA SECUNDARA

REZISTENTA
TERMICA

AL

-
Fig.8

¢ Garantia nu include defectiunile care sunt provo-
cate de modul defectuos de instalare al pompei.
Pentru conectarea pompei la reteaua electrica
vé recomandam sa apelati la un electrician au-
torizat. De asemenea va recomandam sa prote-
jati motorul pompei cu ajutorul unui intrerupator
automat de protectie, care va opri functionarea
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pompei in caz de supraalimentare sau blocare.
* Scoateti capacul cutiei de conexiuni electrice.

* Luati un cablu electric avand in sectiune 3 con-
ductori avand sectiunea minima de 1,5 mm?2

¢ Conectati 2 conductori ai cablului electric la bor-
nele N si L. Realizati impamantarea (conductorul
verde/galben) prin conectarea la borna care este
situata sub soclul de conexiuni si care este mar-
cat cu simbolul .

* Remontati inapoi capacul cutiei de conexiuni
electrice.

4.5. Amorsarea pompei

* Asigurati-va ca pompa nu este alimentata elec-
tric. Asigurati-va ca robinetii instalatiei sunt des-
chisi.

¢ Scoateti prin desfiletare capacul filtrului de apa si
turnati apa in pompa péna ce aceasta se umple
complet. Verificati sonor dac se umple cu apa si
furtunul de absortie.

® Pentru armosare puteti folosi o palnie pentru a
umple pompa prin orificiul filtrului de apa (Fig.9).

o, S
DZ- P115 ) E’““
DZ-P116
|
i
Fig.9

® Odata ce apa nu mai curge, inseamna ca pompa
a fost amorsata corect.

¢ Cand corpul pompei si furtunul de aspiratie sunt
pline cu apa, strangeti inapoi dopul orificiului de

golire.
m * Montati furtunul de refulare cat mai etans.

¢ Conectati pompa la reteaua electrica si porniti-o.

* Daca evacuarea apei se face cu debit si presiune
constanta inseamna ca amorsarea s-a realizat
corespunzator.

4.6. Pornirea pompei

* Deoarece pompa nu este cu autoamorsare, inai-
ne de a incepe exploatarea pompei, trebuie sa o
amorsati conform instructiunilor anterioare.
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* Tnainte de pornire, verificati etanseitatea fiecarui
element al instalatiei din care face parte pompa.

* Verificati tensiunea retelei de alimentare cu ener-
gie electricd fnainte de a incepe sa lucrati cu
pompa.

* Verificati dacd amplasarea pompei si conexiunile
de aspiratie/refulare respectd schema de instala-
re recomandata.

* Conectati stecherul la reteaua electrica.

® Daca pompa livreaza apa, inseamna ca pornirea
a reusit. Daca nu livreaza apa si merge in gol,
inseamné& ca operatiunea nu a reusit si se reiau
operatiile incepand cu primul punct.

4.7. Golirea pompei in caz de inghet

¢ Se opreste pompa prin scoaterea stecherului ca-
blului de alimentare din priza.

* Se desfac dopurile pentru golire din partea infe-
rioara si apoi se lasa sa se scurga apa din insta-
latie (Fig.10).

DZ-P115
DZ-P116

Fig.10

A ATENTIE

Daca pompa a functionat la temperaturi sub
4°C se recomanda dezamorsarea si golirea
imediata.

Verificari periodice:

Se recomanda sa verificati periodic presiunea fur-
nizata n instalatia sanitara si curentul consumat de
pompa. Reducerea presiunii ar putea indica faptul
ca pompa este uzata excesiv. Nisipul si alte materi-
ale corozive pot provoca o uzuré rapida si reduce-
rea performantei de functionare.

O crestere a absorbtiei curentului peste limita nor-
mala indica prezenta unei frecari mecanice anor-
male in pompa - deci pompa necesitd o curatare/
spalare. Daca problema persista trebuie sa va adre-
sati unui service autorizat.



INTRETINERE S1 ELIMINARE

5.1. intretinerea

Inspectia constanta si intretinerea atenta vor men-
tine pompa in stare de functionare continua si vor
elimina eventuale posibile probleme.

D ATENTIE

Tnaintea oricérei operatii de intretinere:

1. Deconectati alimentarea de la retea;

2. Dupa caz, demontati furtunul cu care ante-
rior a functionat pompa.

* Tnlocuiti piesele deteriorate numai cu piese de
schimb originale, deoarece piesele care nu sunt
testate si aprobate de producétorul echipamentu-
lui pot provoca daune neprevazute.

Lucrérile de reparatie si intretinere, altele decat
cele descrise in aceasta sectiune, trebuie efectu-
ate numai de specialisti calificati.

Tn cazul in care pompa nu porneste, verificati

alimentarea electrica si daca nu exista sigurante
sarite.

La aproximativ 100 de ore de utilizare, daca sesi-
zati o eficientd scazutd a pompei, se recomanda
sé& solicitati o inspectie la un centru service au-
torizat.

La fiecare 50 de ore de functionare:

* Verificati dac toate piesele sunt bine fixate si co-
nexiunile sunt etanse.

¢ Verificati daca corpul pompei prezinta ciupituri,
deformari sau fisuri vizibile. Tn acest caz pompa
trebuie dusa la un centru service autorizat pentru
o evaluare.

5.2. Curatarea

* Goliti si curatati sita de fiecare data cand folositi
pompa. O sita murdara sau blocata va reduce
performanta filtrului.

* Suflati periodic toate orificiile, pasajele folosind
aer comprimat uscat sau o perie moale. Toate
componentele vopsite sau de inox trebuiesc cu-
ratate cu o laveta moale si umeda. Nu utilizati NI-
CIODATA solventj pentru a curdta componentele
pompei. Acestia pot dizolva sau deteriora in alt
mod materialul pompei.

5.3. Depozitarea

Nu depozitati pompa neprotejata in aer liber sau in
mediu umed. Pastrati-o intr-un loc r&coros si uscat.

Depozitati-o astfel incat aceasta s nu poata fi por-

www.micul-fermier.ro

nita de catre persoane neautorizate.

Nu lasati produsul s& stea in soare sau la o tempe-
ratura mai scazuta de -10°C, daca nu este folosit o
perioada mai lunga de timp.

Depozitati pompa intr-un spatiu inaccesibil copiilor,
intr-o pozitie stabila si sigura.

Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga
de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

5.4. Garantie / Eliminare produs

Daca exista o problema de calitate de la data cum-
pararii in termen de 2 ani, producatorul va furniza
servicii de reparatii sau inlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii
necorespunzatoare sau ca urmare a unor dezastre
naturale, nu se incadreaza in perioada de garantie
si se vor percepe costuri de reparatie.

Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa
se transfere. Este valabil numai daca este emis de
distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre
producator.

Nu aruncati pompa sau piese ale acesteia impreuna
cu deseurile menajere! n conformitate cu Directiva
Europeanad 2002/96/CE (text consolidat la
15.02.2014) privind deseurile de echipamente
electrice si electronice si punerea in aplicare a
acesteia in conformitate cu legislatia nationala, in-
strumentele electrice care au ajuns la sfarsitul vietii
trebuie colectate separat si returnate la o instalatie
de reciclare compatibila cu mediul.

|

Simbolul cosului de gunoi incrucisat indicat pe apa-
rat indica faptul ca produsul, la sfarsitul duratei sale
de viata utila, trebuie tratat separat de deseurile
menajere si trebuie trimis la un centru de colecta-
re separat pentru echipamentele electrice si elec-
tronice sau returnat la comerciantul cu amanuntul
in momentul achizitionarea unui nou echipament
echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura in-
departarea pompei la sfarsitul duratei sale de viata
in instalatiile de colectare corespunzatoare, cunos-
cand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare
privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru
reciclare, tratare si eliminare compatibild cu mediul
contribuie la evitarea posibilelor efecte negative
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asupra mediului si asupra sanatatii si promovea-
za recuperarea materialelor din care este compus
produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sisteme-
le de colectare disponibile, contactati serviciul local
pentru eliminarea deseurilor sau magazinul unde a
fost efectuata achizitia.

Producatorii si importatorii isi indeplinesc respon-
sabilitatea pentru reciclarea, tratarea si eliminarea
produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin
participarea la un sistem colectiv de colectare si
reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acesto-
ra contin o cantitate considerabila de materii prime
si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.

16
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A ATENTIE

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca problemele
de functionare nu pot fi rezolvate utilizand remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare a pompei. Tn majoritatea cazurilor,
veti putea corecta cu usurintd aceste defecte. Va rugdm sa consultati urméatorul tabel:

Problema

Cauza probabila

Moduri de remediere

Protectie termica.

Daca motorul este supraincalzit, nu va functi-
ona. Asteptati racirea lui 20-30 minute.

Conectarea gresita a cablului
electric.

Conectati corect cablul electric.

Motorul nu porneste

Deconectarea cablului electric.

Tnlocuiti cablul electric.

Defectiuni la motor.

Reparati sau inlocuiti motorul.

Tensiune de alimentare scazuta.

Luati Tn considerare tensiunea sursei de ali-
mentare cu energie electrica.

Apa nu este pompata cu
toate ca motorul functio-

Intrarea aerului in conducta de
aspiratie.

Dupa verificarea imbinarilor, verificati etansa-
rea perfecta.

neaza

Filtrul este murdar.

Curatati filtrul.

Bazinul este foarte murdar.

Curatati bazinul.

Filtrul nu curaté apa

Sita filtrului restrictioneaza circu-
latia apei.

Curétatti sita filtrului.

Tensiunea de alimentare prea
ridicata sau prea scazuta.

Comparati cu tensiunea furnizata de reteaua
electrica.

Rezistenta termicd a
motorului intrd Tn functi-
une prea frecvent

Rotorul cu palete intréd in contact
cu o parte componenta a pompei.

Remediati acest defect.

Circuitul electric este deschis la
nivelul condensatorului.

Tnlocuiti condensatorul.

Pompa porneste fara a
reusi sa transporte apa

Scurgeri de apa pe traseul con-
ductei sau din pompa.

Reparati conducta, partile componente ale
pompei si robinetul.

Nivel scazut al apei.

Umpleti piscina la nivelul corect al apei.

Pompa nu functioneaza

Scurgere de aer pe furtunul de ad-
misie.

Strangeti piulitele furtunului si verificati daca
furtunul este deteriorat.

Sita filtrului este infundata.

Curatati sitele filtrelor de la admisisa piscinei.

Curgere cu debit slab,
pompa ineficienta

Filtru infundat.

Curatati impuritatile sau resturile vegetale
acumulate in zona de aspiratie.

Siguranta curent arsa.

Verificati reteua de alimentare. Tnlocuiti sigu-
ranta.

Oprire neasteptata a
pompei

Alimentarea cu curent intrerupta
sau un fir s-a desprins.

Identificati motivul pentru care reteaua de
alimentare nu functioneazd si dupa caz
interveniti.
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RATIE DE CONFORMI

1. Denumirea producatorului . Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania

2. Adresa producatorului ...........cccocveeiriniinniineicneces Soseaua de Centura Nr.6, sat Stefanestii de Jos,

comuna Stefanestii de Jos, Judetul lifov, Roméania
3. DENUMIE PrOTUS ........oiiiiiiieiee e Pompé apa piscina
4. Numar de identificare produs / Model fabricant: ..............ccocovrrireceiininiieeeecse e DZ-P115, DZ-P116

Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:

5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata (Directiva 2006/42/CE).

6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei
Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.

7. EN 60335-2-41:2003 + A2:2010 - Aparate electrocasnice si similare. Siguranta si cerinte particulare pentru
pompe.

8. EN55014-1:2006 + A2:2011 - Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru electrocasnice, scule electrice
si aparate similare.

9. EN 55014-2:1997+A2:2008 - Compatibilitate electromagnetica. Imunitatea. Standardul familiei de produse.

10. EN 61000-3-2:2014 - Compatibilitate electromagnetica (EMC). Limite pentru emisiile de curent armonic (cu-
rentul de intrare al echipamentului < 16A pe faza).

11. EN 61000-3-3:2013 - Compatibilitate electromagneticd (EMC). Limitarea schimbarilor de tensiune, a
fluctuatiilor de tensiune si a palpairilor in sistemele publice de alimentare de joasa tensiune.

12. EN 60204-1:2006 - Securitatea utilajelor - Echipamente electrice ale masinilor - Cerinte generale.

13. EN 62233:2008 - Metode de masurare pentru campuri electromagnetice ale aparatelor de uz casnic si apara-
te similare cu privire la expunerea umana.

SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Soseaua de Centura Nr. 6, sat Stefanestii de Jos,
comuna Stefénestii de Jos, Judetul lifov, Roménia, inregistrata la Registrul Comertului llifov cu nr. J23/2652/2016,
CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe
propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul c& produsul
“Pompa apa piscina DZ-P115, DZ-P116" care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol
viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamente electrice
destinate utilizarii in cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea
electromagnetica (Hotérarea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2009/125/CE privind cerintele in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

...................................... S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic:
Soseaua de centura nr.6, Platforma betonatd D.1.1, pav. admini-
strativ, biroulnr.12, etaj1, Cod postal 077175, sat Stefanestiide Jos,
comuna Stefénesti de Jos, Judetul Iifov, Roménia
email: service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro

Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
Nume si prenumele persoanei imputernicite: Olaviu Opinca, Director de Produse

Mai 2021

Semnétura si stampila)
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IFICAT DE GARANT

Denumirea produsului ..

Nr. factura
Vanzator
Adresa magazin
Numele cumparatorului....

Adresa cumpdratorului

Semnaturd CUMPArAOr .........cccovvieeuriricrerecereceeeeeas

GARANTIE DE CONFORMITATE LEGALA (Legea 449/2003 cu modificari si completari)
GARANTIE COMERCIALA -2 ani

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani daca se utilizeaza conform specificatiilor pentru uz
gospodaresc si sunt evitate solicitdrile excesive specifice utilizarii industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpératorului o garantie comerciala in conditiile prezentului certificat
de garantie. Garantia acordata prin prezentul certificat nu limiteaza sau elimina drepturile consumatorului.

Durata garantiei comerciale se acorda prin prezentul certificat este de:

* 24 luni - pentru cumparatorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumparatorii persoane juridice.
Perioada de garantie incepe de la data achizitiei.

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:

Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare.

Produsul este insotit de factura sau bonul fiscal, si Certificatul de garantie in original, in perioada de
valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat si stampilat.

Garantia se acordd numai dacé produsul este intreg, nedemontat si transportat in ambalaj corespunzator.

Garantia se acorda numai pentru vicii de fabricatie, defecte de material sau de fabricatie si nu se extinde
asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzarii.

NU SE ACORDA GARANTIE iN CAZUL:

+ Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectarii partiale sau totale a instructiunilor.
* Modificarea stérii originale a produsului in scopul depasirii performantelor.

+ Sunt excluse de la garantie defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesiva.

+ Produsele desigilate sau la care s-a intervenit in vederea repararii de catre persoane neautorizate.

+ Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decat cele indicate in prezentul manual.
INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

(oo s | overas s st st | RO
1

2
3
4

Semnaturd VAnzator ...........cocoevverreene.
( semnatura si stampila )

19



www.micul-fermier.ro

www.micul-fermier.ro

GOLDEN FISH SRL

Soseaua de centura nr.6, Platforma betonata D.1.1,

pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175,
sat Stefanestii de Jos, comuna Stefanestii de Jos,

Judetul lifov, Roméania

email: service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474




