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» DI-G204

> Alimentare 2xRRA 15V
> Masurare 60m(DZ-C204)

A40m (DZ-C203)
> Precizie = 1-1.5mm/(1-1/16/inch)
> llaserclasa’2M, 635nm
{
\

Unitatide masuram/in/ft
P54

DETOOLZ ¢ s00zas

SMART WORK
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CITITI CUATENTIE PREZENTELE INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE INAINTE

DE PRIMA PUNERE iN FUNCTIUNE A PRODUSULUI S RESPECTATI
OBLIGATORIU INSTRUCTIUNILE DE SIGURANTA!

NERESPECTAREA INDlCATIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTESTE
PRODUCATORUL DE ORICE RASPUNDERE SI DUCE LA PIERDEREA GARANTIEI!
PASTRATI ACEST MANUAL PENTRU REFERINTE ULTERIOARE.
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in numele echipei noastre, va mulfumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin
cumpdrarea acestui produs si v asiguram de intreaga noastrd colaborare. Echipa
noastra va sta la dispozitie pentru orice problema tehnica sau comerciald:
GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos,Linia de
Centura 5, CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de Jos, llfov 077175
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupatad de cresterea calitétii
produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de
produse disponibile, pentru a véa oferi deplina satisfactie.

GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratefea
informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante
diferite ce sunt modificate de catre producétor fara preaviz. Imaginile furnizate
au caracter informativ gi pot contine unele diferente in functie de configuratia
constructiva a produsului comercializat.
Véa rugam sé cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior
pdstrati-I cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.Acest
manual este compatibil cu produsul:

“TELEMETRU CU LASER DZ-C203;DZ-C204”
In numele intregii noastre echipe, vd multumim pentru increderea pe care ne-ati
acordat-o prin cumpdrarea acestui produs si va asigurdm de intreaga noastra
colaborare. Suntem siguri c& acest produs nou, modern, functional si practic,
fabricat din materiale de cea mai buna calitate, vé va satisface exigentele in cel
mai bun mod cu putinta.Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important
sé& cititi in intregime instructiunile din acest manual.
Manualul de utilizare este parte integrantd a acestui produs. Acesta include
instructiuni importante despre sigurantd, utilizare si eliminare. Inainte de a
incepe sé& folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si
siguranta.
Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau
proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

GOLDEN FISH SRL - Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos,Linia de
Centura 5, CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de Jos, llfov 077175

Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro



INFORMATII

T cazul unor informatii particulare.

INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza docu-
mentelor originale realizate de catre producator si a
fost destinat pentru comercializare pe piata locala. In
acest document se regasesc integral toate indicatiile
originale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului co-
mercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in
cazul in care urmeaza altele noi versiuni ce vor fi
supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul Tsi rezerva dreptul de a face acest lucru
prin actualizarea manualelor de utilizare si intretinere
fara obligatia de a actualiza manualele produselor
deja comercializate decat in cazuri exceptionale.Daca
aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin datele
prezentate in acest manual, contactati centrul de
service zonal, distribuitorul autorizat sau direct
adresati o cerere catre producator.Se specifica faptul
ca producatorul intentioneaza sa continue optimizarea
produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de ranire
prin utilizarea corectd a produsului - cititi manualul
fnaintea primei utilizari si urmati toate masurile de
siguranta.Scopul acestui manual este de a va aduce
la cunostinta modalitatea eficienta de utilizare si
ntretinere in conditii de siguranta pentru o utilizare de
duratd a produsului achizitionat. Pastrati cu atentie
manualul intr-un loc accesibil pentru orice consultare
viitoare. Tn caz de pierdere sau deteriorare solicitati o
copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.
1.3. Simbologia utilizata

Pe parcursul manualului veti
modalitati de atentionare:

RADIATII LASER

Nu indreptati laserul spre
ochii persoanelor sau
animalelor.

regasi urmatoarele

/A2

LASER CLASA2

Q

NOTA/OBSERVATIE

Utilizarea neadecvata poate conduce
la pierderea garantieiproducatorului.

ATENTIE

Atentionare pentru
situatii cu potential pericol

PERICOL GENERAL

Atentie pericol generic urmat
de explicatia tipului de pericol.

PERICOL ELECTRIC

> B P @

Semnalizeaza prezenta tensiunii electrice
sau a unor echipamente care utilizeaza
tensiunea electrica.

INTERVENTIE
MECANICA

entionare pentru interventii necesare
asupra elementelor mecanice.

INTERVENTIE
ELECTRICA

)| Py

Atentionare pentru interventii necesare
asupra elementelor electrice.

CLASA DE
FABRICATIE Il

Necesita dubla izolatie electrica.

IMPAMANTARE

C=

Necesita legatura de impamantare.

PRIM AJUTOR

+

Instructiuni de prim ajutor in caz de accident.

PERICOL

>

in cazul in care exista un pericol cu
consecinte grave ce pot cauza leziuni
utilizatorului sau altor persoane.

GOLDEN FISH SRL - Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos,Linia de
Centura 5, CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de Jos, llfov 077175
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro



INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
2.1. Precautii generale

Cititi cu atentie prezentul
document pentru a va
informa privind tipurile de
lucrari permise si limitarile
produsului  precum  si
riscurile potentiale specifice
legate de aceasta.

M

Telemetru cu laser DZ-C203;DZ-C204
Familiarizati-vé cu manualul fnainte de a
incerca sa utilizati acest aparat.

-Respectati indicatiile  privind  operarea,
curatarea, depozitarea si eliminarea din
instructiunile de operare.

-Verificati aparatul Tnainte de fiecare utilizare
pentru a constata eventualele deteriorari. Nu
utilizati

niciun dispozitiv deteriorat.

- In caz de neutilizare opriti aparatul. Nu lasati
aparatul sa functioneze nesupravegheat.
-Produsul nu trebuie sa fie supus la stres
mecanic.

-Produsul nu trebuie sa fie expus la
temperaturi extreme, lumina directa a soarelui,
vibratii intense, sau umezeala.

-Reparatijile trebuie sa fie efectuate numai de
catre un specialist | atelier de specialitate.
-Demontarea, deteriorarea fizica semnificativa
si imersarea indelungata a apei pot duce la
masuratori

inexacte.

-Instrumentul trebuie testat in mod regulat, in
special dupa o utilizare necorespunzatoare
sau fnainte de masuratori importante.
-Obiectivul optic trebuie mentinut uscat si clar.
-Lentila poate fi stersa cu o carpa din
microfibra.

INFORMATII

Tnlocuiti imediat componentele
deteriorate sau defecte. Folositi pentru
aceasta doar piese de schimb originale.
Orice reparatie neautorizatd cu piese
neadecvate conduce la pierderea
garantiei.

2.2. Securitate personala

a)Pastrati spatiul de lucru curat si bine luminat.
Dezordinea sau lipsa de lumina a spatiului de
lucru pot provoca accidente.

b)Produsul nu este o jucarie si nu trebuie sa fie
lasat la indemana copiilor sau animalelor de
companie!

c)Tineti la distanta copiii sau alte persoane
atunci cand utilizati aparate electrice. Puteti
pierde controlul in timpul lucrului daca vi se
distrage atentia.

d)Tineti aparatul la distanta de dispozitive
medicale, suporturi magnetice de date si
aparate sensibile punct de vedere magnetic.
e)Fiti atenti la ceea ce facefi si utilizafi
aparatele in mod corespunzator. Nu utilizafj
aparatele daca sunteti obosit sau sub influenta
drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.
Doar o clipa de neatentie in timpul folosirii
aparatului poate duce la raniri grave.

ATENTIE

Acest aparat nu este destinat utilizarii de
catre persoane (inclusiv copii) cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsd de experientd si
cunostinte, cu exceptia cazului Tn care li
s-a dat supravegherea sau instructiunile
privind utilizarea aparatului de catre o
persoana responsabild pentru siguranta
lor. Copiii trebuie supravegheati pentru a
Se asigura ca nu se joaca cu aparatul.

A

Nu folositi acest aparat daca sunteti sub
influenta  drogurilor, alcoolului  sau
medicamentelor.

ATENTIE
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PERICOL

A

Cititi toate aceste instructiuni Tnainte
de a utiliza acest produs si pastrati

aceste instructiuni pentru referinta
ulterioara
2.3.Indicatii de siguranti la manevrarea

laserului

a) Nu priviti direct spre fasciculul laser sau cu
instrumente optice. Clasa laserului 2M.Puterea
laserului se incadreaza in linille directoare
privind siguranta, dar expunerea pe termen
lung poate provoca daune majore. Puterea
totala continua a laserului este mai mica de
1,0 mW.

b)Fasciculul laser nu trebuie sa fie indreptat
catre oglinzi sau alte suprafete care reflecta
lumina.

c)Nu indreptati raza laser catre persoane sau
animale.

A RADIATII LASER
/A2

Nu indreptati laserul spre
ochii persoanelor sau
animalelor.

LASER CLASA 2

S

Avertisment! Nu priviti LED-urile atunci
cind aparatul este pornit.Lumina emisa de
LED-uri poate rini sau irita ochii dvs. Nu
priviti direct

in sursa luminii atunci cind folositi aparate
optice care focalizeaza raza de lumini.

d)Nu utilizati ochelarii de vedere ca ochelari de
protectie pentru laser. Acestia sunt folositi
pentru o vedere imbunatatita a razei dar nu
protejeaza impotriva radiatiei.

e)Nu utilizati ochelarii de vedere pentru laser
ca ochelari de soare sau in trafic. Acestia nu
asigura o protectie UV completa si reduc
perceptia culorii.

f) Pastrati acest manual de instructiuni.

6

2.4.Indicatii de sigurantd la manevrarea
bateriilor

a)Polaritatea corecta trebuie sa fie respectata
cand se introduce bateria, asa cum este
indicat pe baterie.

b)Bateria ar trebui scoasa din aparat daca
acesta nu este folosit pentru o perioada lunga
de timp,pentru a evita defectarea prin
scurgere. Scurgerile de acid sau bateriile
deteriorate pot provoca arsuri atunci cand intra
in contact cu pielea, asadar utilizati manusi de
protectie adecvate cand manipulati baterii
defecte. Evitati pe cat posibil ca ochii si gura
sa intre Tn contact cu lichidul. Daca totusi acest
lucru se fintfunpla adresati-va imediat unui
medic.

c)Bateriile nu trebuie sa fie lasate la indemana
copiilor.Nu lasati baterile nesupravegheate,
deoarece exista riscul de inghitire la copiii sau
animalele de companie.

d)Toate bateriile ar trebui sa fie inlocuite n
acelasi timp. Amestecul de bateriile vechi sinoi
in aparat poate duce la scurgeri din baterii si
defecta aparatul.

e)Baterile nu trebuie sa fie demontate,
scurtcircuitate sau aruncate in foc. Niciodata
nu reincarcati bateriile nereincarcabile. Se
poate produce o explozie!

f) Nu pastrati bateriile in apropierea focului,
plitelor sau altor surse de caldura. Nu asezati
bateria in lumina directa a soarelui, nu utilizatj
sau depozitati bateriile in vehicule pe timp de
vreme torida.

g) Contactele bateriilor cat si lamelele de
contact din aparat trebuie curatate inainte de
introducerea bateriilor.

2.4.INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR

PRIM AJUTOR

Asigurati-va din timp ca exista o trusa de
prim ajutor in apropierea locului unde
folositi aparatul. Completati ulterior orice
produs de prim ajutor folosit. Cand apelati
la medic utilizadnd numarul unic de urgenta
112, va rugam sa furnizati urmatoarele
informatii:

*Adresa completa la care s-a produs
accidentul;

*Date privind modul de producere:
electrocutare, explozie sau accidentare
mecanica;

*Numarul de persoane ranite;

Starea ranitilor si felul leziunilor.
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DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1. Descrierea produsului DZ-C203;DZ-C204

JQETOOLZ

SMART WORK

TELEMETRU CU LASER

10
11

-
N

Poz.

13

14

Denumire

IAfisaj LDC

Tasta ON (pornire/masurare)

Indicator nivel cu bula

Tasta functie arie/volum

Tasta referinta de masurare

Tasta masurare continua

Tasta adunare

o Njoja|hlw|IN|=

Tasta memorie

Tasta OFF ( stergere/oprire)

Tasta masurare directa

Tasta scadere

Tasta slecetie unitati de masura

Capac compartiment baterii

Piulita fixare trepied

Lentila fascicul laser
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Indicator nivel baterie

Referinta de masurare

Minim
(partea de sus sau
partea de jos — include
lungimea aparatului)
Maxim
Masurare indirecta
folosind teorema lui :
Ultima

Pitagora masuratoare/rezultat

Masurare arie /volum

Ultima

Vizualizar
ualizare date masuratoare/rezultat

memorate (20 intrari)

3.2.Specificatii tehnice

Aparatele de masura DZ-C203;DZ-C204 sunt concepute pentru masurarea precisa a
lungimilor, distantelor si pentru calculul suprafetelor si volumelor.Folosind o masurare indirecta a
distantei, se pot masura ulterior si locurile inaccesibile.Datorita acestui lucru si a altor functii,
sunt aparate de masurat ideale pentru cei care se ocupa cu mobilarea spatiilor interioare, pentru
firmele de constructii, relevee, etc.

Acest produs indeplineste cerintele europene si nationale referitoare la compatibilitatea
electromagnetica (EMC).

Conversia neautorizata si / sau modificarea aparatului nu sunt admise din motive de siguranta si
aprobare (CE).

Atentionari speciale:

«Intervalul de masurare si precizia acestuia vor fi influentate de puterea laserului reflectat;
+Vizibilitatea laserului va fi afectata de lumina ambientala. Minimizarea luminii puternice (in
special a luminii solare) va imbunatati intervalul de masurare si precizie;

*Fasciculul laser nu trebuie sa fie indreptat catre oglinzi sau alte suprafete care reflecta lumina,
si nici catre persoane sau animale;

*Aparatul nu va fi folosit pentru masurarea obiectelor transparente (lichid, sticla).

Avantaje telemetrelor cu laser DZ-C203;DZ-C204:

*Masurarea precisa a lungimilor, distantelor si pentru calculul suprafetelor si volumelor;

*Multiple functii de masurare: masurarea unei singure distante; masurarea continua; functia arie;
functia volum; masurare indirecta; adaugarea/scaderea valorii masurate;

*Functie de memorie: contine ultimele 20 de masuratori memorate;

*Obtinerea masuratorilor exacte in caz de conditii nefavorabile cum ar fi lumina puternica a
soarelui prin modulul Emisie laser;

*Dispune de mai multe unitati de masura care pot fi modificate foarte usor: m, in, ft, ft +in, m2,
ft2, m3, ft3.

8
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TELEMETRUL CU LASER DZ-C203;DZ-C204

are urmatoarele caracteristici tehnice:

Model DZ-C203 DZ-C204
Interval de masurare max 40m max 60m
Precizie +1,5mm (£ 1/16inch) +1,5mm (£1/16inch)
Unitati de masura m /in /ft m/in /ft
Clasa laser Clasa 2M Clasa 2M
Tipul laserului 635nm, <1mW 635nm,<1mW
Masurare unica da da
Masurare continua da da
Masurare arielvolum da da
Masurare indirecta Pitagora da da
Alarma da da
Memorie 20 de masuratori 20 de masuratori
Tipul butonului P +R P +R

Durata de viata

Mai mult de 1milion de ori

Mai mult de 1milion de ori

Tipul bateriei

Tip 1,5v (AAA) x 2

Tip 1,5v (AAA) x 2

Durata de viata a bateriei

-5000 masuratori

-5000 masuratori

Grad de protectie

IP54

IP54

Temperatura de operare

0°C-40°C (32-104F)

0°C-40°C (32-104F)

Temperatura dedepozitare

-10°C-60°C (14-140F)

-10°C-60°C (14-140F)

*1 x Telemetru
Manual de utilizare

Oprirea automata a laserului 30s 30s
Dispozitiv de oprire automata 180s 180s
Specificatia instrumentului 120+50+30(mm) 120+50 *30 (mm)
Masa instrumentului 110g 1109

*1 x Husa *1 x Husa
Continut pachet *1 X Snur *1 X Snur

*1 x Telemetru
Manual de utilizare

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL. Folositi aparatul numai in modul descris
si numai in domeniile de utilizare indicate. Orice alta utilizare sau modificare a aparatului este
considerata ca o utilizare necorespunz.atoare scopului sireprezinta pericole considerabile de

accidente. Pentru daunele cauzate de outilizare necorespunzatoare scopului, producatorul

nu preia nicio responsabilitate.




INSTRUCTIUNI DE OPERARE A ATENTIE

04 4.0PERAREA APARATULUI Nu lasati ambalajul din plastic la
Deschideti pachetele si indepartati cu atentie | ndemana copiilor. Copiii nu trebuie sa
ambalajul. se joace cu ambalajul din plastic, pungi,

folie si piese mici. Existd pericol de
ingestie si sufocare!

Scoateti toate piesele cu atentie din ambalaj si asezati aparatul pe o suprafata dreapta de lucru.
Verificati furnitura sa fie completa. Daca lipsesc piese, nu puneti in functiune aparatul pana cand nu
sunt livrate si montate corect toate componentele. Daca nu se respecta aceste avertizari, exista
pericol de vatamare grava. Aruncati ambalajul numai dupa ce ati inspectat cu atentie aparatul, afi
montat corespunzator toate reperele si ati pus in functiune aparatul cel nou fara probleme.

4.1.Masurarea unei singure distante
Apasati B pentru a pomi si apasati f}din nou pentru a masura distanta. Rezultatul va fi afisat imediat
pe ecran.

4.2.Masurarea continua

Apésa;i pentru a intra In modul de masurare continua. Pe ecran se afiseaza valoarea
minima,valoarea maxima si valoarea curenta este afisata de pozitia.

Nota: Modul continuu se va incheia dupa 5 minute sau cand este apasat butonul ON.

4.3.Functia arie

Apasati u o data pentru a intra in modul masurare arie. Laserul va fi activat automat.Masurati
lungimea si latimea in functie de solicitarile afisate pe ecran. Rezultatul zonei va fi afigsat pe ecran
dupa masurarea ambelor dimensiuni. Apésa;iﬂpentru a schimba unitatea de masura.

4.4.Functia volum

Apaisati doua ori_petru a intra Tn modul “Masurare volum”.Laserul va fi activat automat.Masurati
lungimea, latimea si inalfimea in functie de solicitarile afisate pe ecran. Rezultatul va fi afisat pe
ecran dupa masurarea tuturor dimensiunilor.Apasati W pentru a schimba unitatea de masura.

4.5.Masurare indirecta (fig.a)

Instrumentul poate masura distante folosind teorema Iui Pitagora. Acest procedeu usureaza
masurarea distantelor care sunt dificil de masurat direct.

Apasati ﬁ' pentru a intra in modul de mé&surare indirectd. Indltimea poate fi calculaté indirect in
functie de teorema lui Pitagora (a2 + b2 = c2). Laserul va fi activat cand intra in modul de Masurare
indirecta.Masurati distanta pantei si lungimea orizontala in functie de afisajul de pe ecran, iar apoi
sistemul va calcula inaltimea.Cel de-al doilea exemplu arata modul de masurare a naltimii daca nu
va aflati la nivelul solului.

Fig.o 2/ D oo oo o oo
jujn juagui| Fig. b) 1] U: 20000 .
oo OO o | 50000 .

1
4.6.Adaugarea si scaderea valoarii masurate (fig.b)
Este foarte simplu sa adaugati (sau sa scadeti) noi masuratori la rezultatele existente. Dupa ce o
distanta este masurata, apasati H sau = pentru a salva datele (temporar).
Aliniati-va urmatoarea masuratoare si apasatf} pentru a obtine distanta. Totalul final al valorilor
masurate va fi afigat in linia principala, iar valorile masurate anterior pot fi de asemenea afisate.

10
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4.7.Istoric memorie B
Functia de memorie contine ultimele 20 de masuratori. Apésati pentru a revedea.Apasati E
B pentru a derula in sus si in jos.

4.8.Mod imbunatatit

in conditii nefavorabile, cum ar fi lumina puternica a soarelui, lumina reflectata a obiectului va fi
foarte slaba.

Apasati si mentineti apasat butonul SAVEEpentru a intra in modul emisie laser imbunatatita.
Acest mod poate fi utilizat pentru a ajuta la masuratori exacte. (Nu este nevoie sa utilizati aceasta
functie in conditii normale de masurare).

4.9.Schimbarea unitatilor de masura

Apasati pentru a modifica unitatile de afisare a masuratorilor. Secventa unitatilor afigate va fi:
m, in, ft, ft +in.Pentru masuratorile ariei, secventa unitatilor afisate va fi: m2,ft2.

Pentru masuratorile de volum, secventa unitatilor afigsate va fi: m3, ft3.

4.10.Setarea muchiei de referinta

in mod prestabilit, masuratorile vor include lungimea aparatului, asa cum araté indicatorul de
ecran (marginea din spate).

Pe aparatul de masurat se pot selecta trei muchii de referinta diferite:

*marginea posterioara a aparatului, de exemplu, pentru atasarea aparatului pe perete

*marginea frontala a aparatului, de exemplu, pentru masurare de la margine

elimitator mobil ,,M" pentru masurare de la colt sau in locuri greu accesibile

Pentru a schimba muchia de referintd apasati butonul E@Muchia activa este indicata pe display. La
fiecare pornire a aparatului, muchia de referinta este setata in partea posterioara a aparatului.

4.11.Simbolul de status al bateriei

Atunci cand sunt afigsate cele trei coduri de segment ale bateriei, acest lucru arata ca nivelul
bateriei este relativ complet.

Cu céat sunt afisate mai putine coduri de segment, cu atat nivelul bateriei este mai scazut. Atunci
cand cutiile sunt goale, bateria trebuie inlocuita.

4.12.Functia de stergere
ApasatiE@ pentru a sterge rezultatul unei singure masuratori (aria sau volumul) cu aceeasi functie
pentru a merge la urmatoarea masuratoare.

4.13.Pornirea si oprirea
Atunci cand bateria este instalata, aparatul va porni. Daca apasati lung tasta aparatul se va
inchide. Pentru a pomi aparatul atunci cand este inchis apasati tasta ff}

4.14.Montarea/schimbarea bateriilor

intrebuintati numai baterii alcaline de calitate sau acumulatori.Cu acumulatori de 1,2 V sunt

posibile mai putine masurari decat cu baterii de 1,5 V.Deschideti capacul bateriilor si introduceti

bateriile din setul de livrare. Respectati polaritatatea corecta conform schitei de pe parteam
interioara a compartimentului de baterii. Inchideti capacul. inlocuiti intotdeauna toate bateriile in

acelasi timp. Folositi numai baterii de aceeasi fabricatie si capacitate.Scoateti bateriile din aparatul

de masura in cazul in care nu-l veti folosi un timp mai indelungat.in caz de depozitare indelungata

bateriile se pot coroda si autodescarca. 11
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4.15. Intretinerea aparatului

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata
cu un minimum de intretinere.Intretineti in special lentila receptoare cu aceeasi grija cu care trebuie
intretinuti ochelarii sau lentila unui aparat fotografic.

Daca, in ciuda procedeelor riguroase de fabricatie si control, aparatul de masura are totusi o
defectiune, repararea acestuia se va executa la un centru autorizat de asistenta service pentru
scule electrice.

Atentie! Aparatul isi poate pierde precizia de masurare in urma unor impacturi sau caderi
puternice. Pentru sigurantd, in cazul in care aveti dubii, verificati intotdeauna precizia de prin
unei distante cunoscute masurare.Protejati aparatul de masurat impotriva umiditatii,
temperaturilor excesive, de exemplu, razele directe ale soarelui. Lasati aparatul sa fisi
regleze temperatura in functie de temperatura mediului ambiant.

Curatare

-Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale.

-Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile
din plastic.

-Curatati suprafata componentei optice (inclusiv fereastra de radiatie a luminii laser si lentila de
receptie a semnalului) conform curatarii ochelarilor si lentilei unei camere.

-Nu cufundati aparatul de masurare in apa sau in alte lichide.

NU UTILIZATI NICIODATA SOLVENTI PENTRU A CURATA COMPONENTELE DIN PLASTIC.
ACESTIA POT DIZOLVA SAU DETERIORA MATERIALUL.

0 NOTA/OBSERVATIE A ATENTIE

Daca imprumutati sau _transfe_rati aparatul Nu utilizati niciodatd gazoling, benzina,
altor  persoane, dati-le si manualul diluant, alcool sau alte substante
utilizatorului. ) ) asemanétoare. in caz contrar, pot rezulta
Urmarea instructiunilor din manualul inclus decoloriri. deformari sau fisuri.

destinat  utilizatorului este o  cerintd Tnainte oricérei operatii de intretinere:
preliminara obligatorie in utilizarea corecta

a aparatului.

Manualul utilizatorului contine si instructiuni
privind operarea, intretinerea si reparatiile.
Aparatul  nu necesita o intretinere
deosebita, ci doar curatarea dupa utilizare
de preferat fara detergenti sau alte

m substante de curatare.
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5. DEPOZITAREA S| ELIMINAREA PRODUSULUI

5.1 . Depozitarea
Nu depozitati aparatul neprotejat in aer liber sau in mediu umed.Protejati-1 pastrandu-l in geanta
lui de depozitare. Pastrati-l intr-un loc racoros si uscat.Depozitati aparatul astfel incat acesta sa nu
poata fi pornit de catre persoane neautorizate.Nu lasati produsul s& stea in soare sau la o temperatura
mai scazuta de 10°C, daca nu este folosit o perioada mai lunga de timp. Depozitati aparatul intr-un
spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigurd.Nu pastrati produsele ambalate in folie sau n
punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.Evitati contactul aparatului cu produse chimice,
inflamabile, combustibili.
5.2.Garantie / Eliminare produsului
Daca exista o problema de calitate de la data cumpararii in termen de 2 ani, producatorul va furniza
servicii de reparatii sau inlocuire gratuite.Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii
necorespunzatoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se incadreaza in perioada de garantie
si se vor percepe costuri de reparatie.Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa se transfere.
Este valabil numai daca este emis de distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre producator.Nu
aruncati utilajele electrice Tmpreuna cu deseurile menajere! In conformitate cu Directiva
Europeana 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice si punerea in aplicare
a acesteia in conformitate cu legislatia national&, instrumentele electrice care au ajuns la sfarsitul vietii
trebuie colectate separat si returnate la o instalatie de reciclare compatibila cu normele de protectie a
mediului.

(CAOD®IZAH®AHOO

6.PROBLEME $1 REMEDII

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare. In majoritatea cazurilor,
veti putea corecta cu usurinta aceste defecte. Va rugam sa consultati urmatorul tabel:

Cod Cauza Remediere defectiune
204 -Eroare decalcul - Repetati procedura asa cum este specificat in
manual
208 - Curentii electrici depasesc standardul - Contactatidistribuitorul
220 - Bateriedescarcata - Inlocuiti bateriile
252 - Temperatura este prearidicata -Lasatiaparatulsaseraceasca
253 - Temperatura este preascazuta - Inclazitiaparatul
255 -Semnalulreceptionat este prea slab, timpul| - Folositi o placa-tinta

necesarpentruomasuratoare este prea
lung

256 - Semnalul receptionat este prea putenic | Folositi placa-tinta (partea gri)
257 Masuratoare eronata, lumina de fundal este| Folositi placa-tinta (parteagri)
prea puternica
258 Afostdepasitdomeniulde masurare Selectati odistantd de masurare in interiorul
domeniului de masurare
Error Eroare deechipament Daca acestmesajramane activdupa ce atioprit si

porniti instrumentul de cateva ori.varugam saluati
legaturacudistribuitorul

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca

problemele de functionare nu pot fi rezolvate utilizind remediile de mai sus.
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1. Denumirea producatorului .... Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
2. Adresa producatorului . Stefanestii de Jos Linia de Centura 5, CTPark

Bucharest Norht,Stefanestii de Jos, Judetul lifov, Roménia
3. Denumire produs ... ....TELEMETRU CU LASER

4. Numar de identificare produs/ Model fabricant <oeeen...DZ-C203;DZ-C204.

Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:

*Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatjilor statelor
membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica (reformare).

«Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor
membre referitoare la punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de
tensiune.

*Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restrictile de utilizare a anumitor
substante periculoase in echipamentele electrice si electronice (reformare)

SR EN 62321-3-1:2015 ver.eng. Determinarea anumitor substante din produsele electrotehnice. Partea 3-1: Metode de
incercare. Plumb, mercur, cadmiu, crom total si brom total prin spectrometrie de fluorescenta cu raze X

SR EN 60335-1: 1999/A11:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic §i scopuri similare. Partea 1:Prescriptii
generale

+|[EC60825-1:2014 Siguranta produselor laser in ceea ce priveste radiatiile.

*SR EN 61326-1:2013 Echipamente electrice de masurare, de comanda si de laborator. Cerinte CEM. Partea 1: Cerinte generale
*SR EN 61010-1:2011 ver. eng. Reguli de securitate pentru echipamente electrice de masurare, de control si de laborator. Partea
I:Cerinte generale

*SR EN 300 328 VI .8.1:2012 Compatibilitate electromagnetica siprobleme ale spectrului radio (ERM). Sisteme de transmisie de
banda larga. Echipamente pentru transmisii de date functionand in banda ISM 2,4 GHz si utilizand tehnici de modulatie de banda
larga. EN armonizat acoperind cerintele esentiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TIE

*SR EN 301 489-1 VI.9.2:2012 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de
compatibilitate electromagnetica (EMC) pentru echipamente radio si servicii. Partea |: Cerinte tehnice comune

*SR EN 301 489-17 V2.2.1:2012 Compatibilitate electromagneticd si probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de
compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente radio si servicii de marina. Partea 17: Cerinte tehnice comune

*SR EN 62479:2011 Evaluarea conformitatii aparatelor electrice si electronice de mica putere cu restricti de baza privind
expunerea corpului uman la cdmpuri electromagnetice (IOMHz-300GHz)

Regulamentul CE 1907/2006 REACH.

Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje.

HG nr. 621 din 23 iunie 2005 (*actualizata*) privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

HG nr. 247 din 17martie 201 1pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje.

SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Stefanestii de Jos,Linia de Centura 5, CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de
Jos, lifov 077175 , Romania, Tnregistrata la Registrul Comertului lifov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant
legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292
Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul ca produsul “TELEMETRU CU LASER DZ-C203;DZ-C204“ care face obiectul
acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra
mediului si este in conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la
echipamente electrice destinate utilizérii in cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la
compatibilitatea electromagnetica (Hotararea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de
catre echipamentele destinate utilizarii in aer liber.

Semnat pentru $i TN NUMEIE: ..o S.C. GOLDEN FISH SRL
Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic: Olaviu Opinca Director.de Produse
’ % Y

Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos,
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest Norht,
Stefanestii de Jos, lifov 077175 , Romania,

email: service@ micul-fermier.ro,

Tel: +40 751 098 855

Nume si prenumele
persoanei imputernicite: noiembrie. 2021

(Senr“atura si stampila)
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Denumirea produsului
Nr. facturd

IO U S PP

Numele cumparatorului....
Adresa CUMPAratonulli ................c.ccoeeeeeeeeaccecensassecn

Semnaturd CUMPEIALON ............co.cceeeeeeeemcemeeneenessennes

GARANTIE DE CONFORMITATE LEGALA (449/2003 cu modificari si completéri) -2 ani
GARANTIE COMERCIALA -1 an

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani daca se utilizeaza conform specificatiilor
pentru uz gospodaresc si sunt evitate solitarile excesive specifice utilizarii industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumparatorului o garantie comerciala in conditiile prezentului
certificat de garantie. Garantia acordata prin prezentul certificat nu limiteaza sau elimina drepturile
consumatorului.

Durata garantiei comerciale se acorda prin prezentul certificat este de:

*24 luni - pentru cumparatorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumparatorii persoane juridice.
Perioada de garantie incepe de la data achizitiei. CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEL:
*Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare.

*Produsul este Tnsotit de factura sau bonul fiscal, si Certificatul de garantie Tn original, in perioada
de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat si stampilat.

*Garantia se acorda numai daca produsul este intreg, nedemontat si transportat in ambalaj
corespunzator.

*Garantia se acorda numai pentru vicii de fabricatie, defecte de material sau de fabricatie si nu se
extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzarii.

NU SE ACORDA GARANTIE IN CAZUL:

*Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectarii partiale sau totale a
instructiunilor.

*Modificarea starii originale a produsului Tn scopul depasirii performantelor.

*Sunt excluse de la garantie defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesiva.

*Produsele desigilate sau la care s-a intervenit in vederea repararii de catre persoane
neautorizate.

*Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decéat cele indicate in prezentul manual.
INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

e e e
1

2
: R0
4
Semnatura VANZator ............ccccovvieiiieene
( semnatura si stampila ) 15




www.detoolz.ro

www.miculfermier.ro

GOLDEN FISH SRL

Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest Norht
Stefanestii de Jos, llfov 077175 , Romania

email: service@micul-fermier.ro
m contact@micul-fermier.ro
Tel +40 751 098 855; +40 746 533 474
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